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PROJEKTANT: AUTORIZOVANY ZASTUPCE: BA UT]MSR O
Ing. Michaela Lorencova Ing.Michaela Lorencova Velenovského 325;/1 T
680 1040 5420 106 00 Praha 10 - Zabéhlice
1 1 302030 VYPRACOVAL: Korespondenéni adresa:
7970 1580 ING. MARIE SOSKOVA, ING. VACLAV LORENC Nédrazni 600/21
— 591 01 « Zd'4r nad Sazavou
STUPEN PD: DSP tel.: 724 066 568
10850 INVESTOR: Obec Velkd Losenice, Velkd Losenice &.p. 360, FORMAT: A2 420 x 594
592 11 Velkd Losenice SATUM 1272021
EOZ”O?R? Wii jicT st T konstrukce (klenby) z divodu zboura@ni obvodového zdi které je vihké NAZEV AKCE: .
odepfeni stavajici stropni konstrukce (klenby) z ddvodu zbourdni obvodového zdiva, které je vihké a ve _ _ _ ) . :
velmi Spatném stavu. Rekonstrukce aredlu byvalého lihovary |MERMKO: 1: 50
Zed bude zbourdna po stavajici stropnT konstrukci a provede se vyzdivka nového zdiva dle skladby S1. ve Velké Losenici C. VYKRESU: D1
OBSAH: . C. PARE:
Poznamka 2): BUDOVA B — Pudorys 1.NP
TerénnT Upravy kolem objektu ze zédmkové dlazby — chodniky, budou feSeny v rédmci terénnich Uprav pro

cely areal objektu Lihovaru a kulturniho domu, neni predmétem PD — Budova B.




