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VYPRACOVAL: Korespondenéni adresa:
ING. MARIE SOSKOVA, ING. VACLAV LORENC Nédrazni 600/21
— 591 01 « Zd'4r nad Sazavou
Pozndmka 1): STUPEN PD: DSP tel.: 724 066 568
/ dbvodu nevyhovujicTho stavu obvodové zdi dojde k jejimu odstranéni v celé vysce aZ po stredni INVESTOR:Obec Velkd Losenice, Velkd Losenice &.p. 360, FORMAT: A2 420 x 594
konstrukci. Zed bude odtran&na v ndvaznosti na demontdaZ? stfesni konstrukce. 592 11 Velkd Losenice -
Ndasledné bude obvodova zed vyzdéna z keramickych tvarnic tl. 300 mm Porotherm 30 Profi na maltu pro NAZEV AKCE: DATUM: 12/2021
tenk& spary. _ _ _ ; . .
P Rekonstrukce aredlu byvalého lihovary |MERMKO: 1: 50
Poznémka 2): ve Velké Losenici C. VYKRESU: D2
/ dbvodu vystavby nového ztuZujiciho betonového vénce kolem obvodu objektu bude stavajici Stitové OBSAH: . C¢. PARE:
zdivo zbour@no a od vrchni hrany nového ZB v&nce bude vyzd&no &tTtové zdivo nové z keramickych tvarnic BUDOVA B — PUdoryS 2.NP
tl. 300 mm.




