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LEGENDA STAVAUJICICH INZENYRSKYCH SITI:

— O STAVAJICI VODOVODNI RAD — LT 80 x PN 10
STAVAUJICI NADZEMNI ELEKTRICKE VEDENI NN3 + PEN 400/231V
STAVAJICI ELEKTRICKE VEDENI — NEFUNKCNI
STAVAJICI PODZEMNI CHRANICKY ELEKTRO — KOPOFLEX
— ———(—  STAVAUICI JEDNOTNA KANALIZACE
— —<&{(—  STAVAJICI DESTOVA KANALIZACE
— —<&{(—  STAVAJICI SPLASKOVA KANALIZACE
STAVAJICI STL PLYNOVOD PE 100
—— M, — STAVAJICI ZAMERENE PODZEMNI VEDENI METALICKEHO KABELU
- - -1\, —— STAVAJICI NEZAMERENE VEDENI METALICKEHO KABELU
———— O\ - STAVAJICI NADZEMNI KOMUNIKACNI SIT
........................ PR STAVAJICI NEPROVOZOVANA KOMUN|KACN[ S[T
OK STAVAUJICI OPTICKY KABEL

LEGENDA NAVRZENYCH NAPOJENI INZENYRSKYCH SIT:

— L NOVE NAVRZENE NAPOJENI PLYNOVODU

— O —  NOVE NAVRZENE NAPOJEN[I VODOVODU

— P> NOVE NAVRZENE NAPOJENI ELEKTRICKEHO VEDENI NN
— —<&(—  NOVE NAVRZENA SPLASKOVA KANALIZACE

— —<(— NOVE NAVRZENA DESTOVA KANALIZACE

LEGENDA NAVRZENYCH NAPOJENI INZENYRSKYCH SITI —
neni soucldsti této PD

NOVE NAVRZENE NAPOJENI PLYNOVODU
— £ NOVE NAVRZENE NAPOJENI VODOVODU
__N>_ NOVE NAVRZENE NAPOJENI ELEKTRICKEHO VEDEN[ NN

OK PREDPOKLADANA POLOHA OPTICKEHO KABELU — vihled
obce na budoucT realizaci

LEGENDA GRAFICKEHO ZNACENI:

—
_—

UPRAVOVANE STAVAJICI OBJEKTY STAVAJICI OPLOCENI POZEMKU

vV VYV

UPRAVOVANE OBJEKTY RESENE
SAMOSTATNYM PROJEKTEM

STAVAJICI ASFALTOVA KOMUNIKACE

CASTI OBJEKTU URCENYCH K ODSTRANENI NOVE DOPLNENE ASFALTOVE PLOCHY

STAVAUJICI OKOLNI BUDOVY KAMNNE DLAZDENI BREHU VODOHRADEK

HRANICE A CISLA PARCEL DLE KN KAMENNE KORYTO VODNI KASKADY

NOVA OPERNA ZED tl. 300 mm

v. 1,25 m, betonovy zaklad hl. 1,0m
beton C16/20

TVARNICE ZTRACENEHO BEDNENI

HRANICE RESENEHO UZEMI

ZATRAVNENE PLOCHY

NAVRZENE DLAZDENE PLOCHY — KAMENNA
L

VELKOFORMATOVA DLAZBA

NAVRZENE PLOCHY PARKOVISTE — BETONOVA NOVE ZABRADLI v. 1,0 m

ZATRAVNOVACI DLAZBA

JEDNOTLIVY STROM STAVAUJICI / NOVE VYSAZENY

HLAVNI VSTUP DO OBJEKTU /
VSTUP DO OBJEKTU

PLYNOMER
ELEKTROMER
— JEDNOTLIVA LAVICKA
O ODPADKOVY KOS
(LI STOJAN NA JIZDNI KOLA
Pozndmka:

Projekt resi stavebnT GUpravy stavajici budovy bramborarny na parcele & 52 v obci Velkd Losenice.
Z&dmérem investora je stdavajici budovu z véts1 &asti zbourat a na pldorysu vybudovat novou budovu
kulturntho domu. Zamérem investora je rovné&Z revitalizace zbytku aredlu, ktery tvori brownfield v ramci
obce, ale ostatnT objekty (budovy A, B a C) budou reSeny samostatnym projektem.

Pddorysnéd plocha plocha objektu D zlstane nezménéna. Vyska hrebene budovy pak bude zvednuta nové
na +10,814 m od Grovné £0,000. Zachovana zUstane celd zadni sténa smsrem k ndhonu, a stavajict
betonové ndjezdy v obou &titech. Budova kulturntho domu bude z &asti dvojpodlazni, v pFfizemi bude
sal s podiem a zdzemim pro G¢inkujicT, vstupni prostory s prostorem pro obc&erstveni, hygienické
zGzemi, Satna a technickd mistnost. Ve druhém podlazi pak bude galerie pro divaky v salu, predsdali s
ob&erstvenim, hygienické zdzemT, skladovaci prostory a technickd mistnost. Celkova kapacita objektu je
navrhovana na 160 osob. Objekt bude nové postaven z kreamického zdiva. Stropy budou provedeny jako
Zelezobetonové monolitické, stejné joko schodisté. Stfecha bude sedlova, jako nosnd konstrukce budou
navrzeny systémové drevéné vazniky z lepeného dreva staZené ocelovym tdhlem.

Soucdsti stavebnich Uprav jsou i, terénni Gpravy okolnich ploch, nové provedené zpevn&né a zatravnéné
plochy a profezdni pripadnych stavajicich prestarlych stromd na pozemku. Souldasti projektu bude i
Uprava a oprava oploceni pozemku.

Zastavénd plocha: 707 m2

Obestavény prostor: 7.880 m3
Vyska hrebene: +11,912 m od Grovn& +0,000

0.000 = stavajici vyskovy systém

PROJEKTANT:
ING. MICHAELA LORENCOVA
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