Prizdivka ze ztraceného bednéni

BUDOVA B — Rez A—A:

Nové stitové zdivo tl. 300 mm
od spodnf Grovn& 7B vénce
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Stresni konstrukce

@— Rostla zemina

Obvodové zdivo tl.

- Z8syp zeminou hutn&ny po wrstvach

- Separadni vrstva — geotextilie (nap?. Filtek 300 g/m2)

- Drendznf vrstva — nopova folie (vyska nopu 8 mm)

- ArmovacT tkanina napP. Vertex R 131 vtlatend do sté&rkové malty — tl. 1
—LepTcT a stérkovd malta napf. Ceresit CT 85 VWS — tl. 2 — 3 mm

— Tvarnice ztraceného bednéni tl. 150 mm, ZB 25—-15

mm

Krokev 140/200 mm
DFevé&ny zdklop — desky tl. 25mm

Difuzni folie — plosnd hmotnost min.
DFev&né kontralatg& 60/40 mm
DFev&né lat& 60/40 mm

Keramickd / betonova stresni taska

200 g/m2

Stévajici vnitFni zdivo — nové omitky

vypIn&né betonem min. C16/20, v&. svislé a vodorovné vyztuZe
—Hydroizolace z modifikovaného asfaltového péasu tl. 4 mm

— Tvérnice ztraceného bednéni tl. 400 mm, ZB 25-40, vyplnéné

betonem min. t¥. C16/20, v&. svislé a vodorovné vyztuze
—VnitfnT omTitka Porotherm Universal tl. 10 mm

200 mm Soklo

@

— Tenkovrstva difuzn& otevifend fasaddni omitka napf. Baumit openTop tl. 3 mm

(barva dle investora)
—Fasddni penetrace napf. Baumit PremiumPrimer tl. 2 mm

—Vn&j§T omTitka Porotherm TO tl. 30 mm

—Zdivo tl. 300 mm, Porotherm 30 Profi, na maltu pro tenké spary

10 mm

VnitfnT omTitka Porotherm Universal tl.
Stavajici zdivo / zazdivky otvortl Porotherm 30 Profi tl. 300

VnitfFnT omitka Porotherm Universal tl. 10 mm

va &ast

— Transparentni uzavirac? nétér napf. Baumit Finish
|_Silikonova omTtka napf. Baumit SilikonTop tl. 1,5 mm (barva dle investora)

—Fasé&dni penetrace napf. Baumit PremiumPrimer tl. 2 mm
- Vn&jsT omitka Porotherm TO tl. 30 mm

—Zdivo tl. 300 mm, Porotherm 30 Profi, na maltu pro tenké& spary

—VnitkFnT omitka Porotherm Universal tl. 10 mm

Obvodova konstrukce — zazdivky otvorl, dozdivka, stdvajici obvodové zdivo

Tenkovrstvd difuzné otevrend fas@dni omitka nap¥f. Baumit openTop tl. 3 mm

(barva dle investora)
Fasadni penetrace napf. Baumit PremiumPrimer tl. 2 mm

Vnéj§T omitka Porotherm TO tl. 30 mm
Stavajict zdivo / zazdivky otvort Porotherm 30 Profi tl. 300

VnitkFnT omitka Porotherm Universal tl. 10 mm

—VnitfnT omTtka Porotherm Universal tl. 10 mm

Poznamka 4):
Terénni Upravy kolem objektu ze z&mkové dlaZby — chodniky, budou FeSeny v rémci terénnich
Uprav pro cely aredl objektu Lihovaru a kulturniho domu, neni predmétem PD — Budova B.

Legenda Sraf:

Stavajici zdivo
— kamenné, cihelné zdivo

Tvarnice ztraceného bednéni tl. 150 mm, ZB 25-15
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blok na maltu pro tenké spary,

'/'////', Beton t¥idy pevnosti min. C 20/25

Rostléd zemina

Tepeln@ izolace

Filtra¢ni $té&rkova vrstva

fr. 8=16
obalend geotextilii (napr.

Filtek 300 g/m2)
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Poznamka 1):

vypln&né betonem min. C16/20, v&. svislé a vodorovné vyztuze

Tvarnice ztraceného bedné&ni tl. 400 mm, ZB 25—40, vyplnéné
betonem min. t¥. C16/20, v&. svislé a vodorovné vyztuZe

Keramické zdivo tl. 300 mm — Porotherm 30 Profi, brouseny

(8xdxv=300x247x249), pevnost cihly P10, pevnost malty M10

Stévajici konstrukce

Nové navrZzené konstrukce

Podepren’ stavajici stropni konstrukce (klenby) z ddvodu zbourani obvodového zdiva, které je

vihké a ve velmi Spatném stavu.

Zed bude zbourdna po stavajici stropni konstrukci a provede se vyzdivka nového zdiva dle

skladby ST.

Pozndmka 2):

/ ddvodu nevyhovujiciho stavu obvodové zdi dojde k jejimu odstranéni v celé vySce a7 po

strfesdni konstrukeci.

Zed bude odstran&na v navaznosti na demontdz stresni konstrukce.

Nésledné bude obvodova zed vyzdéna z keramickych tvarnic tl. 300 mm Porotherm 30 Profi na

maltu pro tenké& spary.

Poznamka 3):

Z dOvodu zvy3eni polohy hiebenu oproti pdvodnimu stavu bude nutné dozdit stitové zdivo tl.
300 mm do potrebné vysky dle vykresu krovu. Budou pouzity keramické tvarovky tl. 300 mm,

Porotenrm 30 Profi, brouseny blok na maltu pro tenké& spary.
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