/A__\ MEsTskY URAD ZDAR NAD SAzavou
| | ODBOR STAVEBNI A UZEMNIHO PLANGVAN(

EBARNAD SAZAVOU  ZIZKOVA 227/1 591 01 ZDAR NAD SAZAVOU

Cj.: SUP/2370/22/Ka-3 Zdar nad Sazavou, dne: 27.1.2023
Spis. zn.:  SUP/2370/22/Ka

Vyfizuje: Jaroslava Kalcl

E-mail: Jaroslava.Kalcu@zdarns.cz

Telefon: 566 688 163

SPOLECNE POVOLENI

Méstsky Ufad Zdar nad Sazavou, odbor stavebni a Gzemniho planovani, jako stavebni Gfad
pfislusny dle § 13 odst. 1 pism. c) zakona &. 183/2006 Sb., o Uzem. planovani a stavebnim fadu,
ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen "stavebni zakon"), rozhodl ve véci zadosti o vydani
spole¢ného povoleni pro stavbu: Rekonstrukce arealu byvalého lihovaru ve Velké Losenici —
Budova B, C — na pozemku: stavebni parcela parcelni Cislo 154/4 (zastavéna plocha a nadvofi)
v kat. Gzemi Velka Losenice, kterou podal stavebnik — Obec Velka Losenice (IC0:00295655),
Velka Losenice 360, 592 11 Velka Losenice prostfednictvim zastupce, jimz je BAUTIM s.r.o.
(ICO: 28268181), Velenovského 3251/1, Praha 10 - Zabéhlice, 106 00 Praha 106, takto:

Stavba: Rekonstrukce arealu byvalého lihovaru ve Velké Losenici — Budova B, C
— na pozemku: stavebni parcela parcelni Cislo 154/4 (zastavéna plocha a nadvofi) v kat. dzemi
Velka Losenice se podle ustanoveni § 94p stavebniho zakona a § 13a vyhlasky ¢. 503/2006 Sb.,

0 podrobnéjsi upravé uzemniho rozhodovani, uzemniho opatfeni a stavebniho fadu, ve znéni
pozdéjSich predpisq,

povoluje

v rozsahu projektové dokumentace, ovéfené pfi stavebnim fizeni, ze které vyplyvaji hlavni
technické detaily provedeni a umisténi stavby, €lenéni na objekty, uzivani jednotlivych prostor, ale
i rozsah zaboru stavenisté, organizace vystavby, splnéni pozadavku danych zvlast. predpisy,...atd.

Rozsah/obsah stavby:

» celkova rekonstrukce/pfestavba — tj. stavebni Upravy a s tim souvisejici nastavba a pfistavba stavajicich
objektu byvalého lihovaru — budovy "B" a "C" na pozemku stavebni parcely parcelni Cislo 154/4
v kat. tzemi Velka Losenice, které nejsou v soucasné dobé vyuZivany — jedna se o provedeni kompletni
revize vSech konstrukci obou budov spojené se zménou jejich vzhledu a novym vyuZitim, kdy budova "B"
bude nové slouzit pro potieby mistnich spolki a chovatelt zvirat a budova "C" bude nové vyuZivana pro
Skladovani posypového materialu — tj. Stérku, pisku,...apod. (nikoliv soli), pficemz stavajici napojeni
obou budov na vedeni technické a dopravni infrastruktury v dané lokalité obce zistava zachovano —
tzn. celkova rekonstrukce/prestavba stavajicich objekti byvalého lihovaru — budovy "B" a "C" v rozsahu
a v provedeni dle projekt. dokumentace, kterou autorizovala Ing. Michaela Lorencové (CKAIT-1400619)
— spolecénost BAUTIM s.r.o. (ICO: 28268181), Velenovského 3251/1, 106 000 Praha 10 a dle které
Je stavebné konstrukéni a materidlové reSeni navrhované rekonstrukce/prestavby stavajicich budov
"B" a "C" je reSeno tak, Ze:

* Budova "B" — plidorysna plocha budovy bude zc¢asti zmenSena (ubourana) a zcasti bude rozSirena
o plochu cca 35,20 m’ (celkova zastavéna plocha budovy bude nové cinit cca 84,00 m2), budova
bude dvoupodlazni a jeji celkova vyska viivem nové stfeSni konstrukce bude zvySena o cca 1,00 m
— bude c¢init cca +9,087 m,...atd. — tzn., Ze v ramci navrhované rekonstrukce/prestavby bude c¢ast
budovy odstranéna/zbourana véetné stavajici stfesni konstrukce a odstranéni/zbourani obvod. zdiva
v 1.NP a 2.NP, jeZ sousedi s mistni komunikaci ze severni strany, pficemzZ obvod. zed bude nejprve
zbourana po udroveri stavajici stropni konstrukce 1.NP (ktera bude patficné podeprena) a nova
obvodova zed pak bude v 1.NP provedena jako sendvi¢ova konstrukce z tvarnic ztraceného bednéni
fl. 400 mm vypinéna betonem min. tf. C16/20 s vioZenou svislou a vodorovnou vyztuzi, na zed
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bude dale plnoploSné natavena hydroizolace z modifikovaného asfaltového pasu tl. 4 mm a nasledné
bude vyzdéna pfizdivka z tvarnic ztraceného bednéni tl. 150 mm vyplnéna betonem min. tf. C16/20
s vioZenou svislou a vodorovnou vyztuzi; v 2.NP podlazi pak bude na stavajici stropni konstrukci
vyzdéna nova obvodova zed z keramickych tvarovek Porotherm tl. 300 mm; zazdivky stavajicich
otvort budou provedeny z keramickych tvarovek Porotherm tl. 300 mm; nové zastfeSeni budovy —
sedlova stiecha se sklonem stfe$nich rovin 30° bude provedena z dievéného (hambalkového) krovu
s keramickou/betonovou stfesni krytinou v cihlovém odstinu, budou vyménény veskeré vypiné otvord;
budou provedeny nové omitky (vnitini i venkovni) a nové rozvody jednotlivych vnitinich instalaci
(tj. rozvody elektro,...apod.),...atd.

* Budova "C" — ptdorysna plocha budovy bude zmensena/ubourana (celkova zastavéna plocha budovy

bude nové ¢init cca 71,00 m2), celkova vyska budovy bude snizena o 2 podlazi — bude tedy
jednopodlazni a jeji vySka bude Cinit cca +6,487 m,...atd. — tzn., Ze v ramci navrhované
rekonstrukce/prestavby bude ¢ast budovy odstranéna/zbourana vcetné stavajici stfesni konstrukce,
nové bude kolem celého vnitiniho obvodu budovy do vysky 1,00 m vyzdéno zdivo ze ztraceného
bednéni tl. 200 mm vypinéného betonem min. tf. C 16/20 s vloZenou svislou a vodorovnou vyztuzi
(a to z duvodu mozZného narazu tézké techniky pfi manipulaci s posypovym materialem); potfebné
zazdivky stavajicich otvort budou provedeny z keram. tvarovek Porotherm tl. 450 mm a 250 mm;
v pfipadé, Ze bude stavajici podlahova konstrukce v dobrém stavu, provede se na ni nové zesileni
stavajici podlahy v tl. 200 mm — armovana betonova deska, ktera musi odolat posypovym materialim
a pojezdu tézké techniky (v pripadé zjisténi poskozeni a nevyhovujiciho stavu podlahové konstrukce,
bude provedena nova podlahova konstrukce); nové zastfeSeni budovy — sedlova stfecha se sklonem
stfesnich rovin 30° bude provedena z drevéného (hambalkového) krovu s keramickou/betonovou
stfe$ni krytinou v cihlovém odstinu, budou vyménény veskeré vypiné otvort (v obvodovém zdivu
budou nové osazena kovova dvoukfidla vrata, pfed které bude nové umistén stérbinovy Zlab); budou
provedeny nové omitky (vnitfni i venkovni) a nové rozvody jednotlivych vnitinich instalaci (1j. rozvody
elektro,...apod.);...atd.

Pro umisténi stavby se stanovi tyto podminky:

1.

Navrhovana stavba bude umisténa na pozemku: stavebni parcela parcelni d&islo 154/4
(zastavéna plocha a nadvofi) v kat. uzemi Velka Losenice, jak je zakresleno v ovéfeném
situaénim vykresu v méf. 1:200 (€. vykr. C2), jenZ je soucasti dokumentace pro vydani
spoleéného povoleni, kterou autorizovala Ing. Michaela Lorencova (CKAIT-1400619)
— spolegnost BAUTIM s.r.o. (ICO: 28268181), Velenovského 3251/1, 106 000 Praha 10,
a v némz je také zcela vyznacen rozsah a umisténi jednotlivych stavebnich objekt( navrhované
stavby na vy3$e uvedeném pozemku (tj. v€etné smérového vedeni pfipojeni navrhované stavby
na stavajici vedeni dopravni a technické infrastruktury pro/v arealu byvalého lihovaru, rozsahu
navrhovanych zpevnénych ploch,...atd.).

Pro uskute¢néni navrhované stavby je stavebni pozemek vymezen hranicemi pozemku
stavebni parcela parcelni Cislo 154/4 (zastavéna plocha a nadvofi) v kat. uzemi Velka Losenice
v rozsahu dle zakresleni v ovéfeném sit. vykresu v méf. 1:200 (€. vykr. C2), jenz je soucasti
dokumentace pro vydani spoleéného povoleni, kterou autorizovala Ing. Michaela Lorencova
(CKAIT-1400619) — spoleénost BAUTIM s.r.o. (ICO: 28268181), Velenovského 3251/1,
106 000 Praha 10. Prfistup a pfijezd ke stavebnimu pozemku (a k navrhované stavbé)
je zajistén ze stavajicich vefejné pfistupnych komunikaci v dané lokalité obce — tj. z pfilehlych
mistnich komunikaci, jez se nachazi na pozemcich pozemkové parcely parcelni €islo 143
a 158 v kat. uzemi Velka Losenice, které navazuji na stavajici komunikaci — silnici 111/35011
prochazejici danou lokalitou obce.

Vymezeni Uuzemi dotéeného vlivy stavby: navrhovanou stavbou bude dotéen pouze stavebni
pozemek — tj. pozemek stavebni parcela parcelni Cislo 154/4 (zastavéna plocha a nadvofi)
v kat. uzemi Velka Losenice vrozsahu dle zakresleni v ovéfeném situacnim vykresu
v mérf. 1:200 (&. vykr. C2), jenz je soucasti dokumentace pro vydani spole€ného povoleni,
kterou autorizovala Ing. Michaela Lorencova (CKAIT-1400619) — spoleénost BAUTIM s.r.o.
(ICO: 28268181), Velenovského 3251/1, 106 000 Praha 10.

. Architektonické a urbanistické podminky pro umisténi navrhované stavby jsou dany

charakterem stavajiciho uzemi s ohledem na funk&ni provazani se stavajicimi stavbami, na
maximalni ochranu zivot. prostfedi, na minimalni zasahy do vefej. komunikaci a minimalizaci
stfetl s jinymi stavbami — jedna se o celkovou rekonstrukci/pfestavbu — tj. stavebni upravy a s
tim souvisejici nastavbu a pristavbu stavajicich objektd byvalého lihovaru — budovy "B" a "C"
na pozemku stavebni parcely parcelni Cislo 154/4 v kat. uzemi Velka Losenice, které nejsou
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v souCasné dobé vyuzivany — jde o provedeni kompletni revize vSech konstrukci obou budov
spojené se zménou jejich vzhledu a novym vyuzitim, kdy budova "B" bude nové slouzZit pro
potfeby mistnich spolkli a chovatelu zvifat a budova "C" bude nové vyuzivana pro skladovani
posypového materialu — tj. Stérku, pisku,...apod. (nikoliv soli), pficemz stavajici napojeni
obou budov na vedeni technické a dopravni infrastruktury v dané lokalité obce zlstava
zachovano — tzn. celkova rekonstrukce/pfestavba stavajicich objektd byvalého lihovaru —
budovy "B" a "C" v rozsahu a v provedeni dle projektové dokumentace, kterou autorizovala
Ing. Michaela Lorencova (CKAIT-1400619) — spoleénost BAUTIM s.r.o. (ICO: 28268181),
Velenovského 3251/1, 106 000 Praha 10 a dle které je stavebné konstrukéni a materialové
feSeni navrhované rekonstrukce/pfestavby stavajicich budov "B" a "C" je feSeno tak, ze:
Budova "B" — pldorysna plocha budovy bude z€asti zmensena (ubourana) a z&asti bude
rozéitena o plochu cca 35,20 m? (celkova zastavéna plocha budovy bude nové &init cca
84,00 m?), budova bude dvoupodlazni a jeji celkova vyska vlivem nové stfesni konstrukce
bude zvySena o cca 1,00 m — bude &init cca +9,087 m,...atd. — tzn., Ze v ramci navrhované
rekonstrukce/prestavby bude ¢ast budovy odstranéna/zbourana véetné stavajici stfeSni
konstrukce a odstranéni/zbourani obvod. zdiva v 1.NP a 2.NP, jez sousedi s mistni komunikaci
ze severni strany, pfiemz obvod. zed bude nejprve zbourana po uroven stavajici stropni
konstrukce 1.NP (ktera bude patficné podepiena) a nova obvodova zed pak bude v 1.NP
provedena jako sendviCova konstrukce z tvarnic ztraceného bednéni tl. 400 mm vyplnéna
betonem min. tf. C16/20 s vloZzenou svislou a vodorovnou vyztuzi, na zed bude dale
plnoplos$né natavena hydroizolace z modifikovaného asfalt. pasu tl. 4 mm a nasledné bude
vyzdéna pfizdivka z tvarnic ztraceného bednéni tl. 150 mm vyplnéna betonem min. tf. C16/20
s vloZenou svislou a vodorovnou vyztuzi; v 2.NP podlazi pak bude na stavajici strop. konstrukci
vyzdéna nova obvodova zed z keram. tvarovek Porotherm tl. 300 mm; zazdivky stavajicich
otvorl budou provedeny z keram. tvarovek Porotherm tl. 300 mm; nové zastfeSeni budovy —
sedlova stfecha se sklonem stfesSnich rovin 30° bude provedena z dievéného (hambalkového)
krovu s keramickou/betonovou stfesni krytinou v cihlovém odstinu, budou vyménény veskeré
vypIné otvoru; budou provedeny nové omitky (vniténi i venkovni) a nové rozvody jednotlivych
vnitfnich instalaci (tj. rozvody elektro,...apod.);...atd.

Budova "C" — pudorysna plocha budovy bude zmenSena/ubourana (celkova zastavéna plocha

budovy bude nové ¢&init cca 71,00 m?), celkova vyska budovy bude snizena o 2 podlazi —

bude tedy jednopodlazni a jeji vySka bude cinit cca +6,487 m,..atd. — tzn., Ze v ramci
navrhované rekonstrukce/pfestavby bude Cast budovy odstrané&na/zbourana véetné stavajici
stfeSni konstrukce, nové bude kolem celého vnitfniho obvodu budovy do vysky 1,00 m vyzdéno
zdivo ze ztraceného bednéni tl. 200 mm vyplnéného betonem min. tf. C 16/20 s vlozenou
svislou a vodorovnou vyztuzi (ato z divodu mozného narazu tézké techniky pfi manipulaci

s posyp. materialem); potfebné zazdivky stavajicich otvord budou provedeny z keram. tvarovek

Porotherm tl. 450 mm a 250 mm; v pfipadé, Ze bude stavajici podlahova konstrukce v dobrém

stavu, provede se na ni nové zesileni stavajici podlahy v tl. 200 mm — armovana betonova

deska, ktera musi odolat posypovym materialim a pojezdu tézkeé techniky (v pfipadé zjisténi
poskozeni a nevyhovujiciho stavu podlahové konstrukce, bude provedena nova podlahova
konstrukce); nové zastfeSeni budovy — sedlova stiecha se sklonem stfeSnich rovin 30° bude
provedena z difevéného (hambalkového) krovu s keramickou/betonovou stiedni krytinou

v cihlovém odstinu, budou vyménény veSkeré vyplné otvorl (v obvodovém zdivu budou

nové osazena kovova dvoukfidla vrata, pfed které bude nové umistén Stérbinovy zlab);

budou provedeny nové omitky (vnitini i venkovni) a nové rozvody jednotlivych vnitfnich
instalaci (tj. rozvody elektro,...apod.);...atd.
5. Pfipojeni navrhované stavby na vedeni dopravni a technické infrastruktury:

- stavajici napojeni rekonstruovanych objektd byvalého lihovaru — budovy "B" a "C" na
pozemku stavebni parcely parcelni Cislo 154/4 v kat. Uzemi Velka Losenice na vedeni
technické infrastruktury pro/v arealu byvalého lihovaru (tj. na vedeni NN, kanalizace,...atd.)
zUstava zachovano (tzn. beze zmény), jak je zakresleno v ovéfeném situaénim vykresu
v méF. 1:200 (&. vykr. C2), jenz je soucasti dokumentace pro vydani spoleného povoleni,
kterou autorizovala Ing. Michaela Lorencova (CKAIT-1400619) — spoleénost BAUTIM s.r.o.
(1IC0: 28268181), Velenovského 3251/1, 106 000 Praha 10;

- dopravni/komunikaéni napojeni stavajicich rekonstruovanych objektu byvalého lihovaru —
budovy "B" a "C" na pozemku stavebni parcely parcelni Cislo 154/4 v kat. uzemi
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Velka Losenice zlistane zachovano (tzn. beze zmény) — resp. je zajisténo ze stavajicich
vefejné pristupnych komunikaci v dané lokalité obce — tj. z pfilehlych mistnich komunikaci,
jez se nachazi na pozemcich pozemkové parcely parcelni Cislo 143 a 158 v kat. uzemi
Velka Losenice, které navazuji na stavajici komunikaci — silnici 111/35011 prochazejici danou
lokalitou obce, jak je zakresleno v ovéfeném situanim vykresu v méf. 1:200 (C. vykr. C2),
jenZz je soucasti dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni, kterou autorizovala
Ing. Michaela Lorencova (CKAIT-1400619) — spole¢nost BAUTIM s.r.o. (ICO: 28268181),
Velenovského 3251/1, 106 000 Praha 10.

Pro provedeni stavby se stanovi tyto podminky:

1.

Stavba bude provedena podle dokumentace pro vydani spole€ného povoleni ovéfené
stavebnim Gfadem, kterou autorizovala Ing. Michaela Lorencova (CKAIT-1400619) -
spole¢nost BAUTIM s.r.o. (ICO: 28268181), Velenovského 3251/1, 106 000 Praha 10.
Pfipadné zmény musi byt pfedem projednany a povoleny podle pfislusného ustanoveni
stavebniho zakona.

. PFi provadéni stavby budou dodrZzena ustanoveni vyhlasky €. 268/2009 Sb., o technickych

pozadavcich na stavby (ve znéni pozd. predpisu), upravujici pozadavky na provadéni
stavebnich konstrukci a technickych zafizeni staveb, a na né navazuijici ustanoveni pfislusnych
technickych norem a pfedpisl na stavbu se vztahujicich.

Pfi provadéni stavby je nutno dodrZzovat predpisy, tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci (zejména prislusna ustanoveni zakona €. 309/2006 Sb., tj. zakona o zajisténi dalSich
podminek bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci, a jeho provadéciho pfedpisu, tj. naf. viady
€. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich) a dbat o ochranu zdravi a zivota osob na stavenisti.

Zhotovitel stavby je povinen podle § 156 stavebniho zakona pro stavbu pouzit jen takové
vyrobky, materialy a konstrukce, jejichz vlastnosti z hlediska zpUsobilosti stavby pro navrzeny
ucel zaruCuji, Zze stavba pfi spravném provedeni a bézné udrzbé po dobu pfedpokladané
existence spini zakladni poZzadavky na stavby.

Stavenisté bude odpovidat pozadavkim ustanoveni § 24e vyhlasky €. 501/2006 Sb. (ve znéni
pozdéjSich predpisli) a bude organizovano v rozsahu dle projektové dokumentace ovérené
stavebnim ufadem. Pfed zahajenim stavby je dle § 152 stavebniho zakona stavebnik povinen
umistit na viditelném misté u vstupu na stavenisté Stitek o povoleni stavby (rozsahlé stavby se
mohou oznagit jinym vhodnym zplisobem s uvedenim udaji ze $titku). Stitek musi byt chranén
pred povétrnostnimi vlivy, aby udaje na ném uvedené zlstaly Citelné, a stavebnik je povinen
jej ponechat na misté stavby az do dokonceni stavby. Stavebni €innost bude uskute¢fiovana
tak, aby vzhledem k provozu v budové a k okolni zastavbé& byly veSkeré jeji negativni vlivy
shizeny na minimum. Prace, jejichZ hluénost by pfesahovala 50 dB, nebudou proto provadény
v dobé od 22 hodin do 6 hodin. V pfipadé zasahu do vefejnych ploch nebo komunikaci je
nutno pfedem pozadat o souhlas jejich pfislusného vlastnika a spravce, pfipadny zasah
do soukromych pozemkd musi byt projednan predem s jejich vlastniky. Po celou dobu
realizace pfedmétné stavby bude také stavenisté (v celém rozsahu) zajisténo proti vniknuti
nepovolanych osob.

Pfed zahajenim stavby musi byt vytyCena prostorova poloha stavby odborné zplsobilou
osobou v souladu s podminkami tohoto povoleni. Jde-li o stavbu technické nebo dopravni
infrastruktury, stavebnik dle ustanoveni § 121 stavebniho zakona pfedlozi stavebnimu ufadu
spolu se zadosti o vydani kolaudacniho souhlasu mj. dokumentaci geodetické ¢asti skuteéného
provedeni stavby, a pokud je stavba pfedmétem evidence v katastru nemovitosti nebo jeji
vystavbou dochazi k rozdéleni pozemku, dolozi stavebnik téZ geometricky plan; popf. pokud
se stavba nachazi na uzemi obce, ktera vede technickou mapu obce a pro ucely jejiho vedeni
vydala obecné zavaznou vyhlasku, stavebnik dolozi rovnéz doklad o tom, Ze pfisluSnému
obecnimu ufadu byly ohlaSeny a dolozeny zmény tykajici se obsahu technické mapy obce.
Pfed zapoc€etim zemnich praci je nutné pozadat vlastniky anebo spravce stavajicich vedeni
dopravni a technické infrastruktury dotéenych predmétnou stavbou o vytyCeni tras jejich
stavajicich podzemnich vedeni na misté samém. Nasledné stanovené podminky jednotlivymi
vlastniky anebo spravci stavajicich vedeni dopravni a technické infrastruktury pak musi byt
respektovany. Zahajeni zemnich praci oznami stavebnik (zhotovitel stavby) vilastnikim anebo
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spravclim stavajicich vedeni dopravni a technické infrastruktury a vlastnikim pozemk
a staveb, dot&enych shora uvedenou stavbou, nejméné 15 dnl pfedem.

. Na stavbé nebo na staveniSti musi byt k dispozici ovéfena dokumentace stavby a vSechny
doklady, tykajici se provadéné stavby nebo jeji zmény (popf. jejich kopie); pfi provadéni stavby
vyZadujici stavebni povoleni nebo ohlaSeni stavebnimu dfadu musi byt dle ustanoveni § 157
stavebniho zakona veden stavebni denik, do néhoZ se pravidelné zaznamenavaji udaje tykajici
se provadéni stavby (u ohlaSovanych staveb uvedenych v § 104 odst. 1 pism. €) az k) postaci
jednoduchy zaznam o stavbé).

. P¥i provadéni stavby budou respektovany podminky a pozadavky dotéenych organu, viastnikl
anebo spravcl stavajicich tok( a vedeni dopravni a technické infrastruktury a ostatnich
Ucastnikl fizeni, uvedené ve stanoviscich, vyjadrenich, souhlasech,...apod. — a to:

v souhrnném vyjadreni M&U Zdar nad Sazavou, odboru Zivot. prostiedi ze dne 5.5.2022

pod C.J.: ZP/587/22/MC (vyhatek):

Ochrana ovzdusi:

...Upozorniujeme, Ze je tfeba pfi stavebni ¢innosti minimalizovat prasnost vhodnym
techn. opatfenim (zkrapéni, Cisténi komunikaci zneciSténych stavbou, minimalizovat
zasoby sypkych stavebnich hmot, plachtovani jemnozrnného materialu pfi pfepravs, ...).

Vodni hospodarstvi:

Likvidaci de$tovych a odpadnich vod je tfeba vyresit tak, jak uklada ustanoveni § 5
odst. 3 zakona ¢. 254/2001 Shb., o vodach a o zméné nékterych zakont (vodni zakon),
ve znéni pozdéjSich predpisd.

Odpadové hospodarstvi:

... § predmétnou stavbou souhlasi a stanovuje nasledujici podminku z hlediska
nakladani s odpady:

Stavebnik dolozi kopie dokladli o zakonném vyuZiti nebo odstranéni vzniklych odpad
do 1 mésice po ukonceni stavebnich praci. Z dokladi musi byt patrné, jaky odpad
a vjakém mnozstvi byl predan opravnéné osobé, identifikacni (daje této osoby
(ndzev, sidlo, ICO opravnéné osoby) a datum predani odpadu. Cestné prohléseni neni
brano jako doklad prokazujici zakonné nakladani s odpady.

ve vyjadreni Povodi Vltavy, s.p., zavodu Dolni Vitava ze dne 02.06.2022 pod zn.:

PVL-41184/2022/240 (vyiatek):

B.

Z hlediska dalSich zajmd danych zakonem ¢&. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné

nékterych zakonu (vodni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist, souhlasime

s pfedloZzenym zamérem ,Rekonstrukce arealu byvalého lihovaru Velka Losenice —

objekt ,B+C* pro slou¢ené tizemni fizeni a stavebni povoleni za podminek:

1) PFi provadéni stavby budou pfijata organizaéni a technicka opatfeni k zajisténi
ochrany podzemnich a povrchovych vod pred kontaminaci zavadnymi latkami.
Na stavbé budou zajistény sanacni prostfedky. Odpovida zhotovitel stavby.

2) V objektu ,,C*“ budou skladovany pouze inertni materialy.

...S uvedenym zamérem dle pfedloZzené Zadosti souhlasime za pfedpokladu respektovani
vy8e uvedeného vyjadreni.

3) PozZadujeme zachovat pristup k toku.

4) Prace v tésné blizkosti vodniho toku budou provadény tak, aby nedo$lo k poskozeni
koryta vodniho toku. V pfipadé napadani materialu do koryta je nutné ho
bezprostfedné odstranit a koryto toku uvést do ptvodniho stavu.

5) V blizkosti vodniho toku (zejména v zaplavovém uzemi) nebude skladovan Zadny
material. Pripadné docasné deponie budou zajistény proti erozivnim ucinkam vody
a splavovani materialu do vodniho toku.

6) Nasledné provozem budovy ,C“ nesmi dojit k znecistovani Losenického potoka.
Dopravni cesty budou feSeny s ohledem na blizkost vodniho toku. Ve stanoveném
zaplavovém tzemi nebude navysovan terén.

ve stanovisku spolec¢nosti GasNet Sluzby, s.r.o. (zastupce spole¢nosti GasNet, s.r.0.) ze

dne 26.04.2022 pod zn. 5002588546 (vynatek):

...GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribucni soustavy (PDS) a technické infrastruktury,
zastoupeny GasNet Sluzby, s.r.o., vydava toto stanovisko:
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vV ZAJMOVEM UZEMI STAVBY SE NACHAZI TATO PLYNARENSKA ZARIZENI
A PLYNOVODNI PRIPOJKY:

- STL plynovod PE dn 160 a STL pfipojky.

Pozadujeme respektovat priibéh a ochranné pasmo plynarenského zarizeni.

TOTO STANOVISKO SE TYKA POUZE NEPLYNARENSKE CASTI STAVBY, netyké se
plynofikace objektu.

Plynofikaci objektu je nutné fesit samostatné. Podrobné informace naleznete na strankach
GasNet s.r.o. https: //www.gasnet.cz/cs/zakaznik/.

Krizeni a soubéh inz. siti s plyn. zafizenim musi byt v souladu s CSN 73 6005, tab. 1 a 2.
Budované objekty (napr. Sachty, vpusti, dopravni znacky, sloupy atd.) musi dodrzet od
stavajiciho zarizeni svétlou vzdalenost dle CSN EN 12 007, TPG 702 04, ¢&l. 14.5 a 14.6 —
minimélné 1 m, tj. nesmi zasahovat do ochranného pasma zafizeni — plynovodu!

K plynovému zafizeni umistit téleso komunikace (zpevnéné plochy) v souladu s CSN
73 6005, tab. B1. Po odtézeni stavajici konstrukce bude podstatné snizeno kryti stavajiciho
plynovodu a pripojek. Proto je vylou¢eno pouZziti t€zké mechanizace (zejména valct s trny,
zemnich fréz atd.) pfimo nad potrubim. Zemni prace nesmi byt provadény do vétsi hloubky
nez 40 cm nad povrchem stavajiciho plynar. zafizeni. Nad plynovodem musi byt zachovan
(obnoven) obsyp piskem min. 20 cm + vystrazna félie vse v souladu s TPG 702 01.

Pri realizaci stavby je nutno dodrZovat vesSkeréa pravidla stanovena pro prace v ochranném
pasmu (OP) plynarenského zafizeni a plynovodnich pripojek, které ¢ini 1 m na kaZdou
stranu od obrysu plynovodu a pfipojek. V tomto pasmu nesmi byt umistovany Zadné
nadzemni stavby, provadéna skladka materialu a vySkova dprava terénu. VeSkeré stavebni
prace budou provadény v OP vyhradné ruénim zptusobem a musi byt vykonavany tak, aby
v Zadném pfipadé nenaruSily bezpecny provoz plynarenského zafizeni.

Pokud realizace stavby vyvola vySkovou nebo smérovou Upravu ftrasy plynarenského
zafizeni, bude toto posuzovano jako pfelozka. Naklady budou hrazeny investorem stavby.
Toto stanovisko se netyka Zadnych dprav plynarenského zafizeni v dané lokalité. Nutno
resit samostatné (http.//www.gasnet.cz/cs/kontaktni-systeny/).

Soucasné si vyhrazujeme upresnéni nebo rozsifeni naSich podminek pfi zjisténi situace na
misté.

V rozsahu této stavby souhlasime s povolenim stavby dle zakona ¢&. 183/2006 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpisu. Tento souhlas plati pro Gzemni Ffizeni, fizeni o uzemnim souhlasu,
verejnopravni smlouvy pro umisténi stavby, zjednoduSené Uzemni Fizeni, ohlaseni,
stavebni fizeni, spolec¢né uzemni a stavebni fizeni, vefejnopravni smlouvu o provedeni
stavby nebo oznameni stavebniho zaméru s certifikatem autorizovaného inspektora.

V zajmovém uUzemi se mohou nachazet plynarenska zafizeni jinych viastnika ¢i spravcd,
pfipadné i dlouhodobé nefunkcni/neprovozovana plynarenska zarizeni bez dostupnych
informaci o jejich poloze a viastnictvi.

Plynarenska zafizeni a plynovodni pripojky (dale jen PZ) jsou dle ustanoveni § 2925
zakona ¢. 89/2012 Sb., obcCanského zakoniku, provozovany jako zafizeni zvlast
nebezpecna a z tohoto duvodu jsou chranéna ochran. pasmem dle zakona ¢. 458/2000 Sb.,
ve znéni pozdéjSich predpisd.

Rozsah ochranného pasma je stanoven v zakoné &. 458/2000 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpisd.

Stavebni c¢innosti je mozné realizovat pouze pri dodrZzeni podminek stanovenych v tomto
stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti povaZovany dle
§ 68 zakona C. 458/2000 Sh., ve znéni pozdéjsich pfedpist, za Cinnost bez naSeho
pfedchoziho souhlasu. Pri kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych
inZenyrskych siti) je nutné poZadat o nové stanovisko k této zméné.

Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zaklada odpovédnost stavebnika za
vzniklé Skody.

Za stavebni ¢innosti se pro ucéely tohoto stanoviska povaZuji vSechny &innosti provadéné
v ochranném pasmu PZ (tzn. bezvykopové technologie a terénni tpravy) a &innosti mimo
ochranné pasmo, pokud by takové cinnosti mohly ohrozit bezpeénost a spolehlivost PZ
(napr. trhaci prace, sesuvy pudy, vibrace, apod.).

Pripadné ziizovani stavenisté, skladovani materialt, stavebnich stroji apod. bude
realizovano mimo ochranné pasmo PZ (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).
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Pri pouZiti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismi poZadujeme zabezpecdit
pfipadny prfejezd pres PZ uloZenim betonovych panelt v misté prejezdu PZ.

PRI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRZENY TYTO PODMINKY PRO PROVADENI
STAVEBNI CINNOSTI:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

Pred zahajenim stavebni Cinnosti bude provedeno vytyeni trasy a presné uréeni
ulozeni PZ. VytyCeni trasy provede pfislusna regionalni oblast ZDARMA. Formular
a kontakt naleznete na https.//www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, Ize vyuZit QR kod,
ktery je uveden v tomto stanovisku. PFi podani zadosti uvede Zadatel nasi znacku (Cislo
Jednaci) uvedenou v uvodu tohoto stanoviska a sdéli termin zahajeni a ukonceni stavby.
O provedeném vytyceni trasy bude sepsan protokol. Presné uréeni uloZzeni PZ (sondou)
je povinen provést stavebnik na svuj naklad.

BEZ VYTYCENI TRASY A PRESNEHO URCENI ULOZENI PZ STAVEBNIKEM NESMi
BYT VLASTNI STAVEBNIi CINNOST ZAHAJENA. VYTYCENIi POVAZUJEME ZA
ZAHAJENI STAVEBNI CINNOSTI V OCHRANNEM A BEZPECNOSTNIM PASMU PZ.
PROTOKOL O VYTYCENI MA PLATNOST 2 MESICE.

Stavebnik je povinen stavebnimu podnikateli prokazatelné pfedat kopii tohoto
stanoviska. Prevzeti kopie stvrdi stavebni podnikatel stavebnikovi svym podpisem
a zapisem do stavebniho deniku. Pracovnici provadéjici stavebni cinnosti budou
prokazatelné seznameni s polohou PZ, rozsahem ochran. pasma a témito podminkami.
Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zékon
C. 458/2000 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist, pripadné dalSi predpisy souvisejici
S uvedenou stavbou.

Pri provadéni stavebni &innosti v ochranném pasmu PZ véetné pfesného uréeni uloZeni
PZ je stavebnik povinen ucinit takova opatireni, aby nedoslo k poSkozeni PZ nebo
ovlivnéni jejich bezpeénosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouZito nevhodného
naradi, zemina bude téZena pouze rucné bez pouZiti pneumatickych, elektrickych,
bateriovych a motorovych naradi.

V pfipadé pouziti bezvykopovych technologii (napr. protlaku) bude pred zahajenim
stavebni ¢innosti provedeno Uplné obnaZeni PZ v misté kiiZzeni na naklady stavebnika.
Technologie musi byt navrZzena tak, aby v misté kiizeni nebo soubéhu s PZ byl
dostatecny stranovy nebo vySkovy odstup od PZ, ktery zajisti neposkozeni PZ béhem
praci a to s ohledem na pouZitou bezvykopovou technologii a vsechny jeji ucinky na
okolni terén. V pfipadé, Ze nemuZe byt tato podminka dodrZzena, nesmi byt pouZita
bezvykopova technologie.

Odkryta PZ budou v pribéhu nebo pfi pferuseni stavebni ¢innosti radné zabezpecena
proti jejich poSkozeni.

Poklopy uzaveéra a ostatnich armatur na PZ, véetné hlavnich uzavéra plynu (HUP) na
odbérném plynovém zarizeni udrzovat stale pristupné a funkéni po celou dobu trvani
stavebni ¢innosti.

Bude zachovéana hloubka uloZeni PZ (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni PZ (vcetné
drobnych vrypt do PE potrubi, poSkozeni izolace, signalizaéniho vodice, vystrazné folie,
markeru atd.) na telefon 1239.

10) Pred provedenim zasypu vykopu a v prubéhu stavby bude provedena kontrola dodrzeni

podminek stanovenych pro stavebni Cinnosti v ochranném pasmu PZ. Povinnost
kontroly se vztahuje | na PZ, ktera nebyla odhalena. Kontrolu provede
pfisludna regionalni oblast (formulaf a kontakt naleznete na https.//www.gasnet.cz/cs/
ds-vytyceni-pz/, Ize vyuZit QR kod, ktery je uveden v tomto stanovisku). Pfi Zadosti
uvede Zadatel naSi znacku (Cislo jednaci) uvedenou v uvodu tohoto stanoviska. Kontrolu
je tfeba objednat min. 5 dnu pfedem.

Predmétem kontroly je také ovérfeni dodrZzeni stanovené odstupové vzdalenosti staveb,
které byly povoleny v ochranném a bezpecnostnim pasmu PZ.

11) O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt PZ

zasypana. Stavebnik je povinen na zakladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho
zastupce dolozit prukaznou dokumentaci o nepoSkozeni PZ béhem vystavby nebo
provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s PZ.

SUP/2370/22/Ka-3 - strana 7 z 17


https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/
https://www.gasnet.cz/cs/%20ds-vytyceni-pz/
https://www.gasnet.cz/cs/%20ds-vytyceni-pz/

12) Plynarenské zarizeni a plynovodni pfipojky budou pred zasypem vykopu radné
podsypany a obsypany, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna folie zZluté
barvy, to vSe v souladu s prfedpisem provozovatele distribuéni soustavy ,Zasady pro
projektovani, vystavbu, rekonstrukce a opravy”, ktery naleznete na https.//www.
gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/ a v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01,
TPG 702 04.

13) Neprodlené po skoncCeni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny vSechny poklopy
a nadzemni prvky PZ.

14) Pokud stavebnik nedodrZzi podminky stanovené timto stanoviskem, bude ¢&innost
stavebnika vyhodnocena provozovatelem PZ jako naruSeni ochranného nebo
bezpecnostniho pasma PZ a budou z toho vyvozeny prislusné dusledky.

Plati pouze pro uzemi vyznacené v priloze tohoto stanoviska a to 24 mésicu ode dne jeho

vydani.

V pfipadé dotéeni pozemku v majetku spole¢nosti GasNet, s.r.o. je tfeba dale projednat

smluvni vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednani naleznete na adrese

www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, ¢innost Smluvni vztahy — pozemky a budovy
plynarenskych zafizeni.

Za spravnost a uplnost dokumentace pfedloZené s Zadosti véetné jejiho souladu s platnymi

pfedpisy plné zodpovida jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje pfipadna dalsi stanoviska

k jinym &astem stavby. V pfipadé dalsi korespondence nebo jednani (napr. zména stavby)

uvadéjte nasi znacku — 5002588546 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici

na https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/.

ve vyjadfeni spole¢nosti CETIN a.s. ze dne 19.4.2022 pod C.j.: 604709/22 (vyfiatek):

...Na zakladé uréeni a vyznadeni Zajmového uzemi Zadatelem a na zéakladé uréeni Divodu

Vyjadreni vydava spolec¢nost CETIN a.s. nasledujici Vyjadreni:

Dojde ke stretu se siti elektronickych komunikaci (dale jen ,SEK") spole¢nosti CETIN a.s.

(I) Na Zadatelem uréeném a vyznadeném Zajmovém tzemi se vyskytuje SEK spoleénosti
CETIN a.s.;

() Spolec¢nost CETIN a.s. za podminky splnéni bodu (lll) tohoto Vyjadreni souhlasi, aby
Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem v Zajmovém tzemi vyznadeném v Zadosti,
proved| Stavbu a/nebo ¢innosti povolené pfislusnym spravnim rozhodnutim vydanym
dle Stavebniho zakona;

(Ill) Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem, je povinen Fidit se VSeobecnymi
podminkami ochrany SEK, které jsou nedilnou soucasti Vyjadreni;

(IV) Pro pripad, Ze bude nezbytné prelozeni SEK, zajisti vZdy takové preloZzeni SEK jeji
viastnik, spole¢nost CETIN a.s. Stavebnik, ktery vyvolal prekladku SEK je dle
ustanoveni § 104 odst. 17 Zakona o elektronickych komunikacich povinen uhradit
spolec¢nosti CETIN a.s. veSkeré naklady na nezbytné upravy dotéeného useku SEK,
a to na urovni stavajiciho technického feseni;

(V) Pro ucely preloZeni SEK dle bodu (1V) tohoto Vyjadreni je Stavebnik povinen uzavfit se
spole¢nosti CETIN a.s. Smlouvu o realizaci prekladky SEK.

Vyjadreni je platné pouze pro Zajmové tzemi uréené a vyznadené Zadatelem, jakoZz i pro

Ddvod Vyjadreni stanoveny a uréeny Zadatelem v Zadosti,

Viyjadfeni pozbyva platnosti i) v Den konce platnosti Vyjadreni, ii) zménou rozsahu

Z&jmového tzemi & zménou Divodu Vyjadreni uvedeného v Zadosti a/nebo iii) jakymkoliv

porusenim kterékoliv povinnosti stanovené VSeobecnymi podminkami ochrany SEK, to vSe

v zavislosti na tom, ktera ze skutecnosti rozhodna pro pozbyti platnosti Vyjadreni nastane

nejdrive....

VSEOBECNE _PODMINKY OCHRANY _SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI

spoleénosti CETIN a.s.

1. PLATNOST VSEOBECNYCH PODMINEK

i) Tyto Vdeobecné podminky ochrany sité elektronickych komunikaci (dale jen ,VPOSEK")
tvofi souéast Vyjadreni (jak je tento pojem definovan nize v &lanku 2 VPOSEK).

ii) V prfipadé rozporu mezi Vyjadfenim a témito VPOSEK maji pfednost ustanoveni
Vyjadreni, pokud neni témito VPOSEK stanoveno jinak.
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2. DEFINICE

Nize uvedené terminy, jsou-li pouzity v téchto VPOSEK a uvozeny velkym pismenem, maji
nasledujici vyznam:

LCETIN" znamena CETIN a.s. se sidlem Ceskomoravské 2510/19, Liberi, 190 00 Praha 9,
ICO: 04084063, zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze pod
spz. B 20623;

L,Den" je kalendarni den;

,Kabelovod" podzemni zarizeni sestavajici se z télesa Kabelovodu a kabelovych komor,
slouZici k zatahovani kabeltl a ochrannych trubek;

,ObCansky zakonik" znamena zakon ¢. 89/2012 Sb., oblansky zakonik, ve znéni
pozdéjsich predpisu;

,LOS" je zaméstnanec spolec¢nosti CETIN, povéfeny ochranou sité, Pavel Kubis, tel.:
724 053 840, e-mail: pavel kubis@cetin.cz;

s,Pracovni den" znamena Den, ktery neni v Ceské republice dnem pracovniho klidu nebo
statem uznanym svatkem,

LPrislusné poZadavky“ znamena jakykoli a kaZdy prislusny pravni pfedpis, v¢. technickych
norem, nebo normativni pravni akt vefejné spravy ¢i samospravy, nebo jakékoli rozhodnuti,
povoleni, souhlas nebo licenci, véetné podminek, které s nim souvisi;

LPrekladka" je stavba spocivajici ve zméné trasy vedeni SEK ve vlastnictvi CETIN nebo
pfemisténi zafizeni SEK ve vlastnictvi CETIN; Stavebnik, ktery Prekladku vyvolal, je dle
ustanoveni § 104 odst. 17 Zakona o elektronickych komunikacich povinen uhradit
spolecnosti CETIN veSkeré néklady na nezbytné upravy dotéeného useku SEK, a to na
urovni stavajiciho technického feseni;

SSEK" je sit elektronickych komunikaci ve viastnictvi CETIN;

L~Stavba" je stavba a/nebo ¢&innosti ve vztahu, k niz bylo vydano Vyjadfeni, a je provadéna
Stavebnikem a/nebo Zadatelem v souladu s PFislu$nymi poZadavky, povolend prislusnym
spravnim rozhodnutim vydanym dle Stavebniho zakona;

L~Stavebnik" je osoba takto oznacena ve Vyjadreni;

~Stavebni zakon" je zéakon ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim radu;
LVyjadreni" je vyjadfeni o existenci sité elektronickych komunikaci vydané spolec¢nosti
CETIN dne 19.4.2022 pod ¢.j. 604709/22;

,Zajmové tzemi" je Uzemi oznacené Zadatelem a/nebo Stavebnikem v Zédosti;

Loltuacni vykres" je vykres, ktery je pfilohou Vyjadreni a obsahuje Zajmové tzemi uréené
a vyznadené Zadatelem v Zadosti a vyrezy ucelové mapy SEK;

,Zakon o elektronickych komunikacich” je zakon ¢. 127/2005 Sb., o elektronickych
komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisu;
Zadatel" Je osoba takto oznaCena ve Vyjadreni.

,Zadost" je zadost, kterou Zadatel a/nebo Stavebnik pozédal CETIN o vydani Vyjadreni.

3. PLATNOST A UCINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a ucinné Dnem odeslani Vyjadfeni na i) adresu elektronické
posty Stavebnika a/nebo Zadatele uvedenou v Zadosti nebo i) adresu pro dorudeni
prostrednictvim postovni pfepravy uvedenou Stavebnikem a/nebo Zadatelem v Zadosti.

4. OBECNA PRAVA A POVINNOSTI STAVEBNIKA A/INEBO ZADATELE

(i) Stavebnik, Zadatel je vyslovné srozumén s tim, Ze SEK je vefejné prospésnym
zafizenim, byla zfizena ve vefejném zajmu a je chranéna PrfisluSnymi poZadavky.

(i) SEK je chranéna ochrannym pasmem, jehoZ rozsah je stanoven (a) ustanovenim § 102
Zakona o elektron. komunikacich a/nebo (b) pravnimi predpisy uéinnymi pfed Zakonem
o elektronickych komunikacich, neni-li Prislusnymi poZadavky stanoveno jinak.

(iii) Stavebnik, Zadatel nebo jim povérena treti osoba, je povinen pfi provadéni Stavby nebo
jinych praci, pfi odstrariovani havarii a projektovani staveb, fridit se PFislusnymi
poZadavky, spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a je povinen
ucinit veskera nezbytna opatfeni vyZadovana Prislusnymi poZadavky k ochrané SEK
pfed posSkozenim. Povinnosti dle tohoto odstavce ma Stavebnik rovnéz ve vztahu
k SEK, které se nachazi mimo Zajmové tzemi.

(iv) Pri zjiSténi jakéhokoliv rozporu mezi Gdaji v Situacnim vykresu, ktery je prilohou
Vyjadreni a skuteénym stavem, je Stavebnik a/nebo Zadatel povinen bez zbytecného
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odkladu, nejpozdeji Den nasledujici po zjisténi takoveé skutecnosti, zjiStény rozpor
oznamit POS.

(v) Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen kazdé poskozeni &i kradez
SEK bezodkladné, nejpozdéji Den nasledujici po zjiSténi takové skutecnosti,
oznamit takovou skutec¢nost dohledovému centru spolec¢nosti CETIN na telefonni &islo
+420 238 464 190.

(vi) Bude-li Stavebnik, Zadatel nebo jim povérena tfeti osoba na spoleénosti CETIN
poZadovat, aby se jako ucastnik spravniho fizeni, pro jehoz ucely bylo toto Vyjadreni
vydano, vzdala prava na odvolani proti rozhodnuti vydanému ve spravnim fizeni, je
opravnén kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNIKA PRI PRIPRAVE STAVBY

(i) Pri projektovani Stavby je Stavebnik povinen zajistit, aby projektova dokumentace
Stavby (i) zohledriovala veSkeré pozadavky na ochranu SEK vyplyvajici z Pfislusnych
poZadavku, zejména ze Zakona o elektronickych komunikacich a Stavebniho zakona,
(ii) respektovala spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologické postupy a (iii)
umozriovala, aby i po provedeni a umisténi Stavby dle takové projektové dokumentace
byla spole¢nost CETIN, jako viastnik SEK schopna bez jakykoliv omezeni a prekazek
provozovat SEK, provadét udrzbu a opravy SEK.

(ii) Nebude-li mozné projektovou dokumentaci zajistit néktery, byt i jeden z pozadavku dle
predchoziho odstavce (i) a/nebo umisténi Stavby by mohlo zpisobit, Ze nebude naplnén
néktery, byt i jeden z poZadavk( dle predchoziho odstavce (i), vyvola Stavebnik
Prekladku.

(i) PFi projektovani Stavby, ktera se nachazi nebo je u ni zamy$leno, Ze se bude nachazet
v ochranném pasmu radiovych tras spole¢nosti CETIN a prekracuje vysku 15 m nad
zemskym povrchem, a to vcetné docasnych objektlu zafizeni stavenisté (jeraby,
konstrukce, atd.) je Stavebnik povinen pisemné kontaktovat POS za ucelem ziskani
konkrétniho stanoviska a podminek k ochrané radiovych tras spolec¢nosti CETIN a pro
uréeni, zda Stavba vyvola Prekladku. Ochranné pasmo radiovych tras v Sifi 50 m je
zakresleno do situacniho vykresu, ktery je soucéasti tohoto Vyjadreni.

(iv) Pokud se v Zajmovém Gzemi nachazi podzemni silové vedeni (NN) ve vlastnictvi
spole¢nosti CETIN, je Stavebnik povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit
fotéz, co je uvedeno pod pism. (i) tohoto ¢lanku 5, pri¢emz plati, Zze Stavebnik vyvola
Prekladku v pripadech uvedenych pod pism. (ii) tohoto ¢lanku 5.

(v) Stavebnik je povinen pfi projektovani Stavby, ktera je stavbou (a) zafizeni silovych
el. siti (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakénich vedeni, provést vypocet ¢i posouzeni
ruSivych vlivi na SEK, zpracovat ochranna opatreni, to v8e dle a v souladu
s Prislusnymi poZadavky. Stavebnik je povinen nejpozdéji tficet (30) Dni pfed podanim
Zadosti o vydani pfislusného spravniho rozhodnuti k umisténi Stavby dle Stavebniho
zakona predat POS vypocet C¢i posouzeni ruSivych viivii na SEK a zpracovana
ochranna opatreni.

(vi) Je-li Stavba v soubéhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kfizi, je Stavebnik povinen
nejpozdéji ke Dni, ke kterému zapolCne se zpracovanim projektové dokumentace ke
Stavbé, oznamit POS a projednat s POS (a) veSkeré pfipady, kdy trajektorie podvrtd
a protlaki budou vedeny ve vzdalenosti mensi, nez je 1,5 m od Kabelovodu a (b)
Jakékoliv vykopové prace, které budou nebo by mohly byt vedeny v urovni i pod trovni
Kabelovodu nebo kabelové komory.

(vii)Je-li Stavba umisténa nebo ma byt umisténa v blizkosti Kabelovodu, ve vzdalenosti
menSi, nez jsou 2 m nebo kfizi-li Stavba Kabelovod ve vzdalenosti menSi, nez je 0,5 m
nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebnik povinen pfedlozit POS k posouzeni
zakresleni Stavby v pricnych fezech, pricemz do pricného fezu je Stavebnik rovnéz
povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNIKA PRI PROVADENI STAVBY

(i) Stavebnik je pfed zapocletim jakychkoliv zemnich praci ve vztahu ke Stavbé povinen
vytycit trasu SEK na terénu dle PFislusnych poZadavkiu a dle Stavebniho zéakona.
S vytycenou trasou SEK je Stavebnik povinen seznamit vdechny osoby, které budou
anebo by mohly zemni prace ve vztahu ke Stavbé provadét. V pfipadé poruseni této
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povinnosti bude Stavebnik odpovédny spolecnosti CETIN za naklady a Skody, které
porusenim této povinnosti spolecnosti CETIN vzniknou a je povinen je spolecnosti
CETIN uhradit.

(ii) Pét (5) Pracovnich dni pfed zapocetim jakychkoliv praci ve vztahu ke Stavbé je
Stavebnik povinen oznamit spolecnosti CETIN, Ze zahaji prace &i ¢innosti ve vztahu ke
Stavbé. Pisemné oznameni dle predchozi véty zadle Stavebnik na adresu elektronické
posSty POS a bude obsahovat minimalné ¢islo jednaci Vyjadreni a kontaktni udaje
Stavebnika.

(iii) Stavebnik je povinen zabezpecit a zajistit SEK proti mechanickému poSkozeni, a to
zpravidla do¢asnym umisténim silni¢nich betonovych panelti nad kabelovou trasou
SEK. Do doby, nez je zajisSténa a zabezpecena ochrana SEK proti mechanickému
poSkozeni, neni Stavebnik opravnén prejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci
kabelovou trasu SEK. Pri prepravé vysokych naklad( nebo pfi projizdéni stroji, vozidly
¢i mechanizaci pod nadzemnim vedenim SEK je Stavebnik povinen provérit, zda vyska
nadzemniho vedeni SEK je dostateCna a umozriuje spolehlivy a bezpecny zplsob
pfepravy nakladu ¢i prujezdu stroju, vozidel ¢i mechanizace.

(iv) Pfi provadéni zemnich praci v blizkosti SEK je Stavebnik povinen postupovat tak, aby
nedoSlo ke zméné hloubky ulozeni nebo prostorového usporadani SEK. V mistech, kde
SEK vystupuje ze zemé do budovy, rozvadéce, na sloup apod. je Stavebnik povinen
vykonavat zemni prace se zvy$enou mirou opatrnosti, vykopové prace v blizkosti sloupt
nadzemniho vedeni SEK je Stavebnik povinen provadét v takové vzdalenosti od sloupu
nadzemniho vedeni SEK, ktera je dostate¢na k tomu, aby nedo$lo nebo nemohlo dojit
k naru$eni stability sloupu nadzemniho vedeni SEK. Stavebnik je povinen zajistit, aby
jakoukoliv jeho ¢innosti nedoslo bez souhlasu a védomi spolec¢nosti CETIN (a) ke
zméné nivelety terénu, a/nebo (b) k vysadbé trvalych porostu, a/nebo (c) ke zméné
rozsahu a zméné konstrukce zpevnénych ploch. Pokud doslo k odkryti SEK, je
Stavebnik povinen SEK po celou dobu odkryti nalezité zabezpedit proti provéseni,
poskozeni a odcizeni.

(v) Zjisti-li Stavebnik kdykoliv béhem provadéni praci ve vztahu ke Stavbé jakykoliv rozpor
mezi udaji v projektové dokumentaci a skutecnosti, je povinen bezodkladné prerusit
prace a oznamit zjiStény rozpor na adresu elektronické poSty POS. Stavebnik neni
opravnén pokraCovat v pracich ve vztahu ke Stavbé do doby, neZ ziska pisemny
souhlas POS s pokracovanim praci.

(vi) Stavebnik neni bez pfedchoziho pisemného souhlasu spolecnosti CETIN opravnén
manipulovat s kryty kabelovych komor, jakkoliv zakryvat vstupy do kabelovych komor,
ato ani docasné, vstupovat do kabelovych komor, jakkoliv manipulovat s pfipadné
odkrytymi prvky SEK ¢i s jakymkoliv jinym zafizenim se SEK souvisejicim. Rovnéz bez
predchoziho pisemného souhlasu spole¢nosti CETIN neni Stavebnik opravnén umistit
nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou sit technické infrastruktury v podélném sméru.

(vii)Byla-li v souladu s Vyjadrenim a témito VPOSEK odkryta SEK je Stavebnik povinen tfi
(3) Pracovni dny pred zakrytim SEK pisemné oznamit POS zakryti SEK a vyzvat ho ke
kontrole pfed zakrytim. Oznameni Stavebnika dle predchozi véty musi obsahovat
minimalné predpokladany Den zakryti, Cislo jednaci Vyjadfeni a kontaktni (daje
Stavebnika. Stavebnik neni opravnén provést zakryti do doby, nez ziska pisemny
souhlas POS se zakrytim.

7. ROZHODNE PRAVO

Viyjadfeni a VPOSEK se fidi ceskym pravem, zejména Obéanskym zakonikem, Zakonem

o elektron. komunikacich a Stavebnim zakonem. VeSkeré spory z Vyjadreni ¢i VPOSEK

vyplyvajici budou s konecnou platnosti feseny u pfislu§ného soudu Ceské republiky.

8. PISEMNY STYK

Pisemnym stykem ¢&i pojmem ,pisemné" se pro ucely Vyjadfeni a VPOSEK rozumi pfedani

zprav jednim z téchto zplsobu:

- vlistinné podobé;

- e-mailovou zpravou se zaru¢enym elektronickym podpisem dle zakona ¢. 227/2000 Sb.,
o elektronickém podpisu a o zméné nékterych dalSich zakonu (zakon o elektronickém
podpisu), ve znéni pozdéjsich predpisu.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

9. ZAVERECNA USTANOVENI

(i) Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena treti osoba je po&inaje Dnem prevzeti Vyjadreni
povinen uZit informace a data uvedena ve Vyjadreni pouze a vyhradné k ucelu, pro
ktery mu byla tato poskytnuta. Stavebnik, Zadatel nebo jim povérena tfeti osoba neni
opravnén informace a data rozmnoZovat, rozSifovat, pronajimat, pujcovat Ci jinak
umoznit jejich uzivani tfeti osobou bez pfedchoziho pisemného souhlasu spoleénosti
CETIN.

(i) Pro pripad poruseni kterékoliv z povinnosti Stavebnika, Zadatele nebo jim povérené
tfeti osoby, zaloZené Vyjadfenim /nebo témito VPOSEK je Stavebnik, Zadatel & jim
povérena treti osoba odpovédny za veSkeré naklady a Skody, které spolecnosti CETIN
vzniknou porusenim povinnosti Stavebnika, Zadatele nebo jim povérené treti osoby.

Stavba bude provedena podle podminek jednotlivych viastnikih anebo spravcl stavajicich toku
a vedeni dopravni a technické infrastruktury. Pfi provadéni stavby musi byt dodrzena norma
CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

PFi provadéni stavby nesmi byt naruSeny nadzemni a podzemni stavajici sdélovaci kabely,
zafizeni, vedeni a potrubi. Pokud by pfi provadéni praci byl zjistén vyskyt neznamého
podzemniho vedeni, musi byt o tom neprodlené uvédomen majitel tohoto vedeni, ktery stanovi
dal$i podminky pro provadéni praci.

PFi provadéni stavebnich praci je tfeba si po€inat tak, aby bylo co nejméné omezeno a rudeno
uzivani sousednich pozemkU nebo staveb a aby nebyla zplsobena Skoda vlastnikim
sousednich pozemk( nebo staveb — zejména dbat, aby nedochazelo k neodivodnénému
omezeni prav vlastnik(l sousednich pozemkU nebo staveb, k ohrozeni zdravi a Zivota osob,
k poSkozovani majetku a ni¢eni zelené&, k nepofadku na stavenisti,...apod. Pfi provadéni stavby
nesmi dochazet také k ohrozovani a obtéZovani okoli nad limitni hodnoty stanovené jinymi
pravnimi predpisy (zejména hlukem, prachem, vibracemi,...atd.), ke znecistovani Zzivotniho
prostfedi (zejména ovzdusi, povrchovych a podzemnich vod,...atd.) a pfilehlych pozemnich
komunikaci, k omezovani pfistupu k pfilehlym stavbam nebo pozemk(im, k sitim technického
vybaveni a k pozarnim zafizenim, k ohrozovani bezpecnosti provozu na pozemnich
komunikacich,...atd. Po skonceni praci je stavebnik povinen uvést okoli stavby (sousedni
pozemek nebo stavbu) do pfedchoziho nebo nalezitého stavu.

S odpadem, vznikajicim pfi stavebni &innosti, bude nakladano v souladu se zakonem
€. 541/2020 Sb., o odpadech (mj. obaly od stavebnich materiald nesmi byt likvidovany
spalovanim na misté,...atd.). Pfi nakladani s odpady obsahujicimi azbest je nutné postupovat
v souladu s § 85 zakona o odpadech a dale je nutné dodrzovat tyto hlavni zasady:

PFfi odnimani stavebnich materiald s obsahem azbestu ze stavby musi byt voleny takové
technolog. postupy, které predchazeji nebo minimalizuji uvolfovani azbest. viaken a prachu do
ovzduSi (nevrtat, nefezat, neshazovat eternit ze stavby). Pfi vdechnuti se azbestova
mikrovlakna zapichuji do plicnich sklipkl, kde pusobi jako (karcinogen) rakovinotvorna latka.
PFi jakékoliv manipulaci s materialy obsahujicimi azbest se doporuéuje snizit prasnost vihéenim
demontovanych materiald vodou. Odpady obsahujici azbest musi byt po odnéti ze stavby
umistény do oball (uzaviratelné kontejnery, plastové pytle apod.), které jsou pfed dalSim
nakladanim s nimi utésnény a oznaceny napisem upozornujicim na obsah azbestu.

Podle Nafizeni evropského parlamentu a rady (ES) &. 1907/2006 (pfiloha XVII. Clanek 6
odst. 1) se zakazuje pouzivat pfedméty, které obsahuji azbestova vlakna. Z toho vyplyva, ze
odstranénou azbestocementovou krytinu nelze znovu pouzit, je nutné ji predat osobé
opravnéné k prevzeti odpadd....

V prubéhu realizace stavby budou jednotlivé stavebni prace (Useky) provadény tak, aby byl
zajistén bezpecCny pfistup a pfijezd k jednotlivym pozemkim anebo stavbam, dotCenych
pfedmétnou stavbou.

PFi realizaci stavby bude zajiSténa bezpecnost chodcl a bezpecnost silniéniho provozu na
stavajicich pfilehlych komunikacich. V pfipadé znec€isténi €i poskozeni stavajicich pfilehlych
komunikaci b&éhem provadéni stavebnich praci, zajisti investor (stavebnik) jejich pribézné
Cidténi a pfipadné opravy (tzn., Ze zajisti jejich uvedeni do pfedchoziho nebo nalezitého stavu).
Dojde-li dle § 176 odst. 1 stavebniho zakona pfi postupu podle tohoto zékona nebo
v souvislosti s tim k nepfedvidanym nalezim kulturné cennych pfedmétu, detaill stavby nebo
chranénych ¢asti pfirody anebo k archeologickym nalezim, je stavebnik povinen neprodlené
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17.

18.

19.

20.

21.
22.

oznamit nalez stavebnimu uUfadu a organu statni pamatkové péce nebo organu ochrany pfirody
a zaroven ucinit opatfeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl poSkozen nebo zni€en a prace
v misté nalezu prerusit (tuto povinnost muze stavebnik pfenést smlouvou na stavebniho
podnikatele nebo na osobu zabezpelujici pfipravu stavby &i provadgjici jiné prace podle
stavebniho zakona); stavebni ufad v dohodé s pfislusSnym dot€enym organem stanovi
podminky k zabezpec€eni zajmu statni pamatkové péce a ochrany pfirody a krajiny, popfipadé
rozhodne o preruseni praci. Pfi_provadéni vykopovych praci je nutné postupovat podle § 22
zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpisu.

S ohledem na charakter a rozsah pfedmétné stavby a na pfedloZeny plan kontrolnich prohlidek
stavby se v souladu s ustanovenim § 115 odst. 1 stavebniho zakona stanovi, ze postaci
provedeni pouze zavéreéné kontrolni prohlidky stavby.

Dle ustanoveni § 94p stavebniho zékona bude pro posouzeni vefejnych zajmu( pfi provadéni
stavby, pfi kontrolnich prohlidkach stavby nebo pfi kolaudaci zpracovana dokumentace pro
provadéni stavby, jez bude pfedlozena stavebnimu Gradu.

Terén pozemk(l, dotéenych vySe uvedenou stavbou, bude po provedeni stavebnich praci
uveden zhotovitelem stavby do pfedchoziho nebo nalezitého stavu.

Stavba bude provedena dodavatelsky — stavebnim podnikatelem stanovenym na zakladé
vybérového fizeni (ij. dle ustanoveni § 2 odst. 2 pism. b) stavebniho zakona osobou
opravnénou k provadéni stavebnich nebo montaznich praci jako pfredmétu své €innosti podle
zvlastnich pravnich predpisll). Dle ustanoveni § 152 odst. 3 pism. a) stavebniho zakona je
stavebnik povinen oznamit stavebnimu ufadu predem termin zahajeni stavby a nazev a sidlo
stavebniho podnikatele, ktery bude stavbu provadét (zmény v téchto skuteénostech pak
oznami neprodlené stavebnimu ufadu).

Stavba bude dokonéena do: 28.2.2025.

Dokon&enou stavbu (popf. ¢ast stavby schopnou samostatného uzivani) lze dle ustanoveni
§ 119 odst. 1 stavebniho zakona uZivat pouze na zakladé kolaudaéniho souhlasu nebo
kolauda¢niho rozhodnuti, ktery dle ustanoveni § 119 odst. 2 stavebniho zakona vydava
prisludny stavebni ufad. Zadost o vydani kolaudaéniho souhlasu stavebnik podava na
pfedepsaném formulafi, jehoz obsahové nalezitosti jsou stanoveny v pfiloze €. 12 vyhlasky
€. 503/2006 Sb., o podrobngjsi upravé uzem. rozhodovani, uzem. opatfeni a stavebniho Ffadu,
ve znéni pozdéjSich pfedpisli. Spolu se zadosti o vydani kolaudaéniho souhlasu stavebnik dle
§ 121 odst. 1 stavebniho zakona stavebnimu ufadu pfedlozi mj. dokumentaci skuteCného
provedeni stavby, pokud pfi jejim provadéni doslo k nepodstatnym odchylkam oproti ovéfené
dokumentaci nebo ovérené projekt. dokumentaci uvedenym v § 118 odst. 7 stavebniho zakona
(jde-li o stavbu technické nebo dopravni infrastruktury, pfedlozi dokumentaci geodetické Casti
skute¢ného provedeni stavby). Pokud je stavba pfedmétem evidence v katastru nemovitosti
nebo jeji vystavbou dochazi k rozdéleni pozemku, dolozi stavebnik téZ geometricky plan,
a pokud se stavba nachazi na uzemi obce, ktera vede technickou mapu obce a pro ucely jejiho
vedeni vydala obecné& zavaznou vyhlasku, stavebnik rovnéZz dolozi doklad o tom, Ze
pfislusnému obecnimu ufadu byly ohlaSeny a doloZeny zmény tykajici se obsahu technické
mapy obce. Dle ustanoveni § 122 odst. 1 stavebniho zakona stavebnik pro vydani
kolauda¢niho souhlasu opatfi zavazna stanoviska dotEenych organt k uzivani stavby
vyZzadovana zvlastnimi pravnimi pfedpisy. Dle ustanoveni § 119 odst. 1 stavebniho zakona
stavebnik zajisti, aby byly pfed zapocCetim uzivani stavby provedeny a vyhodnoceny zkousky
a méfeni pfedepsané zvlastnimi pravnimi predpisy.

Ucastnici spoleéného Uzemniho a stavebniho Fizeni podle § 27 odst. 1 zakona &. 500/2004 Sb.,

spravni rad, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen "spravni fad"):

Obec Velka Losenice (ICO:OO295655), Velka Losenice 360, 592 11 Velka Losenice
GasNet Sluzby, s.r.o. (ICO: 27935311), Plynarenskéa 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno 2
CETIN a.s. (ICO: 04084063), Ceskomoravska 2510/19, Liber, 190 00 Praha 9

Povodi Vltavy, s. p., zavod Dolni Vitava (ICO: 70889953), Graficka 429/36, 150 21 Praha 5
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Odavodnéni

Méstsky Gfad Zdar nad Sazavou, odbor stavebni a Gzemniho planovani obdrzel dne
30.6.2022 zadost o vydani spole€ného povoleni pro stavbu: Rekonstrukce arealu byvalého
lihovaru ve Velké Losenici — Budova B, C — na pozemku: stavebni parcela parcelni Cislo 154/4
(zastavéna plocha a nadvofi) v kat. uzemi Velka Losenice. Dnem podani zadosti bylo zahajeno
spoleCné uzemni a stavebni Fizeni. Pfedlozena (neuplna) zadost byla posléze prfedepsanym
zpusobem dolozena.

Zadost o vydani_spoleéného povoleni byla dolozena mj. t&mito rozhodnutimi, stanovisky,

vyjadfenimi, souhlasy,...apod.:

- zavaznym stanoviskem MéU Zdar nad Sézavou, odboru stavebniho a tzemniho planovani
(tj. orgdnu tzemniho plénovani) ze dne 22.4.2022 pod C.j.: SUP/776/22/DF-2

- souhrnnym vyjadrenim Mé&U Zdar nad Sazavou, odboru Zivotniho prostfedi ze dne 5.5.2022
pod C.J.: ZP/587/22/MC

- zédvaznym stanoviskem AOPK CR, Region. pracovisté SCHKO Zdarské vrchy Zdar nad
Sézavou ze dne 4.5.2022 pod C.J.: 01174/Z2V/2022

- vyjadrenim OU Velké Losenice ze dne 21.1.2022 pod C.j.: OUVL/0044/2022/1/O/HKr

- vyjadrenimi Obce Velka Losenice ze dne 21.1.2022 pod C.j.: OUVL/0044/2022/2/0/HKr a ze
dne 21.1.2022 pod C.j.: OUVL/0044/2022/3/O/HKr

- zavaznym stanoviskem Krajské hygienické stanice Kraje VysocCina, tzemniho pracovisté
Zdar nad Sézavou ze dne 5.5.2022 pod C.j.: KHSV/08646/2022/ZR/HP/Sed

- vyjadrenim Policie Ceské republiky, Krajského feditelstvi policie Kraje Vysocina, Odboru spravy
majetku, Oddéleni spréavy nemovitého majetku ze dne 4.2.2022 pod é&.j.: KRPJ-1606-22/CJ-
2022-1600MN

- vyjadfenim Povodi Vitavy, s.p., zavodu Dolni Vitava (tj. spravce povodi a toku) ze dne
02.06.2022 pod zn.: PVL-41184/2022/240

- vyjadrenim spole¢nosti EG.D, a.s. ze dne 04.04.2022 pod zn. P11356-26177016

- stanoviskem spole¢nosti GasNet Sluzby, s.r.o. (zastupce spole¢nosti GasNet, s.r.0.) ze dne
26.04.2022 pod zn.: 5002588546

- vyjadrenim spoleénosti CETIN a.s. ze dne 19.4.2022 pod C.j.: 604709/22

- vyjadrenim spoleénosti SATT a.s. Zd'ar nad Sazavou ze dne 19.1.2022

- vyjadrenim spole¢nosti Nej.cz, s.r.0. Praha ze dne 12.4.2022 pod zn.: VYJNEJ-2022-04761-01

Méstsky Gfad Zdar nad Sazavou, odbor stavebni a Uzemniho planovani (dale jen
,stavebni ufad®) opatfenim ze dne 21.12.2022 oznamil v souladu s ustanovenim § 94m odst. 1
stavebniho zakona zahajeni spole¢ného uzemniho a stavebniho Fizeni (dale jen ,spole¢né Fizeni*)
a vzhledem k tomu, Ze mu byly dobfe znamy poméry stavenisté a pfedlozena zadost (po doplnéni)
poskytovala dostatecny podklad pro posouzeni navrhovaného stavebniho zaméru a stanoveni
podminek k jeho provadéni, upustil v souladu s ustanovenim § 94m odst. 3 stavebniho zakona od
ustniho jednani a ohledani na misté a stanovil IhGtu pro uplatnéni namitek ucastnik( Fizeni
a zavaznych stanovisek dotéenych organu do 15 kalendafnich dnd ode dne doru€eni oznameni
0 zahajeni fizeni. V opatfeni ze dne 21.12.2022 byli rovnéz u€astnici fizeni pou€eni o podminkach,
za kterych je mozno uplatnit namitky k navrhovanému stavebnimu zaméru a spole¢né s dotéenymi
organy byli rovnéz upozornéni na koncentra¢ni zasadu, jiz je dany proces ovladan — tzn., Ze
namitky u€astniku fizeni a zavazna stanoviska dotéenych organt musi byt uplatnény ve stanovené
lhaté, jinak se k nim nepfihlizi. Tohoto zakonem daného procesniho opravnéni vSak ucastnici
fizeni ani spoluplsobici dotéené organy nevyuzili. Ve stanovené Ihité (ani v pribéhu fizeni)
nebyly také vzneseny nebo uplatnény Zadné namitky u€astnikl Fizeni anebo pfipominky vefejnosti.
Stavebnik v fizeni také prokazal, ze ma k pozemku (a stavb&), na némz se shora uvedeny
stavebni zamér (stavba) umistuje/nachazi a bude provadét, viastnické pravo, které mu dovoluje
tento pozemek a stavbu pro dany ucel vyuzit.

V prabéhu fizeni bylo dale kromé vlastnickych nebo jinych vécnych prav k pozemkim nebo
stavbam, na kterych ma byt pozadovany stavebni zamér uskuteCnén, taktéz zkoumano, zda
mohou byt spoleénym povolenim pfimo dotéena vlastnicka nebo jina vécna prava k sousednim
stavbam anebo sousednim pozemkim nebo stavbam na nich. Na zakladé vysledku byl stanoven
okruh uc&astnik(l fizeni ve smyslu § 94k stavebniho zakona. PFi vymezovani okruhu u&astnik(
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spolecného Fizeni stavebni ufad dospél k zavéru, ze v daném pfipadé toto pravni postaveni podle
citovaného ustanoveni § 94k stavebniho zakona pfislusi (vedle stavebnika a obce, na jejimz
uzemi ma byt pozadovany stavebni zamér uskute¢nén) pouze vlastnikim pozemku nebo staveb,
na kterych ma byt pozadovany stavebni zamér uskute¢nén (nebo tomu, kdo ma jiné vécné pravo
k ttmto pozemkum nebo stavbam) a dale osobam, jejichz vlastnické nebo jiné vécné pravo
k sousednim stavbam anebo sousednim pozemkim nebo stavbam na nich mize byt spole¢nym
povolenim pfimo dotéeno — a to k sousednim pozemkim (a stavbam na nich) pozemkové parcely
parcelni Cislo 31, 54, 38, 143 a stavebni parcely parcelni Cislo 154/7 v kat. uzemi Velka Losenice
v€etné vlastnikl anebo spravcl stavajicich tok( a vedeni dopravni a technické infrastruktury
dotCenych pfedmétnym stavebnim zamérem (stavbou). Vlastnickd anebo jina vécna prava k
dalSim (sousednim a vzdalen&jSim) nemovitostem nemohou byt timto rozhodnutim pfimo dotéena.
Zavazna stanoviska dotéenych organl a stanoviska nebo vyjadfeni vlastnikl anebo spravci
stavajicich tok( a vedeni dopravni a technické infrastruktury a ostatnich uc€astnika fizeni, ktera
byla dolozena k zadosti o vydani spole¢ného povoleni anebo ktera byla stavebnimu ufadu
predlozena v prabéhu spolecného Fizeni, byla zkoordinovana a opodstatnéné podminky anebo
pozadavky uvedené v téchto stanoviscich a vyjadienich, byly zahrnuty do podminek tohoto
rozhodnuti (vyjma téch podminek anebo pozadavkl, uvedenych ve stanoviscich a vyjadfenich
dotéenych organu, vlastniki anebo spravcl stavajicich tokd a vedeni dopravni a technické
infrastruktury a ostatnich ucastnikl fizeni, které byly jiz splnény nebo akceptovany, pfipadné byly
jiz zapracovany do projektové dokumentace pfedmétné stavby anebo do souvisejicich rozhodnuti,
a vyjma také téch, jez nesouvisi s pfedmétnou stavbou).

Umisténi vySe navrhovaného stavebniho zaméru/stavby: Rekonstrukce arealu byvalého
lihovaru ve Velké Losenici — Budova B, C — na pozemku: stavebni parcela parcelni Cislo 154/4
(zastavéna plocha a nadvofi) v kat. uzemi Velka Losenice dle dokumentace pro vydani
spoleéného povoleni, kterou autorizovala Ing. Michaela Lorencova (CKAIT-1400619) — spole&nost
BAUTIM s.r.o. (ICO: 28268181), Velenovského 3251/1, 106 000 Praha 10, je v souladu s vydanou
uzemné planovaci dokumentaci — tj. s uzemnim planem Velka Losenice (resp. s jeho pravnim
stavem po vydani Zmény €. lll, ktera nabyla uc€innosti dne 10.5.2016 a kde je pfedmétné uzemi,
nachazejici se v ploSe prestavby P1, zahrnuto do plochy ob¢anského vybaveni — vefejna
infrastruktura (OV), jez je ur€ena pro umistovani ob&anského vybaveni, které je soucasti staveb,
zafizeni a pozemku vefejné infrastruktury, a kde jsou pfipustnym zplisobem vyuziti mj. pozemky
staveb pro vefejnou spravu a administrativu, pozemky pro zafizeni cirkevni nevyrobni,
pozarni ochranu, kulturu a osvétu, pozemky pro vzdélavani a vychovu, pozemky souvisejici
dopravni a technické infrastruktury, pozemky vefejnych prostranstvi,...atd.) a scili a ukoly
uzemniho planovani definovanymi v ustanoveni § 18 a § 19 stavebniho zakona (zejména pak
s charakterem Uzemi as pozadavky na ochranu architektonickych a urbanistickych hodnot
v uzemi, nebot’ navrhovany stavebni zamér nikterak nenarusuje stavajici charakter a urbanistické
a architektonické hodnoty v daném uzemi, nepfedstavuje zadna rizika s ohledem na vefejné
zdravi, Zivotni prostfedi, geologickou stavbu uUzemi, vliv na vefejnou infrastrukturu a na jeji
hospodarné vyuzivani,...atd.), jak je mj. uvedeno v zavazném stanovisku organu uUzemniho
planovani — tj. Méstského ufadu Zdar nad Séazavou, odboru stavebniho a tzemniho planovani ze
dne 22.4.2022 pod C.j.: SUP/776/22/DF-2.

Stavebni ufad v prabéhu spole¢ného fizeni pfezkoumal predlozenou zadost o vydani
spoleéného povoleni a pfipojené podklady z hledisek uvedenych v § 940 stavebniho zakona,
projednal je s uc€astniky fizeni a s dotCenymi organy a posoudil shromazdéna stanoviska
a vyjadreni. Zjistil, Ze navrhovany stavebni zamér je v souladu s pozadavky stavebniho zakona
a jeho provadécich pravnich predpist — tj. zejména s obecnymi pozadavky na vyuzivani uzemi
stanovenymi vyhlaskou €. 501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na vyuzivani uzemi, ve znéni
pozd. pfedpisl, a s technickymi pozadavky na stavby stanovenymi vyhlaskou €. 268/2009 Sb.,
o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozd. pfedpisl, nebot stavebné technické feSeni
pfedloZzeného stavebniho zaméru je navrhovano z konstrukci a materiall, jejichz vlastnosti
z hlediska zpUsobilosti stavby pro navrhovany ucel zaruéi, ze stavba pfi fadném provedeni
a bézné udrzbé vcetné plsobeni bézné predvidatelnych vlivd po dobu pFedpokladané
existence/zivotnosti stavby spini pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, pozarni
bezpecCnost, ochranu zdravi osob a zvifat, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostfedi,
bezpeCnost pfi uzivani,...atd. (jak vyplyva z ustanoveni § 8 vyhlasky €. 268/2009 Sb.), pficemz
dale také shledal, Ze navrhovany stavebni zamér je v souladu s pozadavky na vefejnou dopravni
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a technickou infrastrukturu k moznosti a zpusobu napojeni nebo k podminkam dotéenych
ochrannych a bezpe€nostnich pasem, s pozadavky zvlastnich pravnich predpist a se zavaznymi
stanovisky (popfipadé rozhodnutimi) dot€enych organl podle zvlastnich pravnich pfedpist nebo
stavebniho zakona (o demz svéd¢i mj. také predlozena kladna stanoviska spolupUsobicich
dotéenych organu hajicich vefejné zajmy podle zvlastnich pravnich pfedpisu a stanoviska nebo
vyjadreni vlastniki anebo spravcl stavajici vefejné dopravni a technické infrastruktury) a také
s ochranou prav a pravem chranénych zajmua ucastnikl(l fizeni. Stavebni Gfad dale ovéfil, zda
predlozena dokumentace je Uplna a prehledna, zda jsou v odpovidajici mife feSeny obecné
pozadavky na vystavbu, zda je zajistén pfijezd ke stavbé a v€asné vybudovani technického
(popt. jiného) vybaveni potiebného k Fadnému uzivani stavby vyzadovaného zvlastnim pravnim
predpisem, zda pfedlozené podklady vyhovuiji pozadavkium uplatnénym dotéenymi organy (o ¢emz
sveédCi zejména predlozena kladna stanoviska Ci vyjadfeni spolupusobicich dotéenych organu)
a zda uskute¢nénim navrhovaného stavebniho zaméru a jeho budoucim uzivanim nejsou
ohrozeny vefejné zajmy anebo nepfiméfené omezena &i ohroZena prava a opravnéné zajmy
ucastniku fizeni.

Vzhledem ktomu, Ze pfedloZzeny stavebni zamér neodporuje stavebnim ani jinym
souvisejicim predpisum, a protoze stavebni Ufad v prubéhu spole¢ného Fizeni neshledal zadné
dlvody, které by branily vydani spole€ného povoleni, bylo proto rozhodnuto zpisobem uvedenym
ve vyroku tohoto rozhodnuti.

Seznam ucéastniku Fizeni:
Obec Velka Losenice; Povodi Vitavy, s.p., zavod Dolni Vitava; GasNet Sluzby, s.r.o.; CETIN a.s.

Pouceni

Proti tomuto rozhodnuti mohou U¢&astnici Fizeni podat odvolani ve Ihaté 15 dnll ode dne
jeho oznameni; prvnim dnem I|hity je den nasledujici po dni oznameni rozhodnuti. Odvolani se
podava u zdejSiho ufadu a rozhoduje o ném Krajsky ufad Kraje VysocCina, odbor uzemniho
planovani a stavebniho fadu, Jihlava. Odvolani se podava s potfebnym poctem stejnopisu tak,
aby jeden stejnopis zlstal spravnimu organu a aby kazdy uc€astnik dostal jeden stejnopis.
Nepoda-li ucastnik potfebny pocet stejnopist, vyhotovi je spravni organ na naklady ucastnika.
Odvolanim Ize napadnout vyrokovou ¢&ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejSi
ustanoveni. Odvolani jen proti odlvodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Podle ustanoveni § 94p odst. 5 stavebniho zakona spole¢né povoleni plati 2 roky ode dne
nabyti pravni moci (nestanovi-li stavebni Ufad v odadvodnénych pfipadech Ihutu delsi, nejdéle vSak
5 let). Spole¢né povoleni pozbyva platnosti, jestlize stavba nebyla zahajena v dobé jeho platnosti.
Spole€né povoleni pozbyva platnosti t€éZ dnem, kdy stavebni ufad obdrzi oznameni stavebnika
otom, Ze od provedeni svého stavebniho zaméru upousti; to neplati, jestlize stavba jiz byla
zahajena. Dobu platnosti spole¢ného povoleni muze stavebni ufad prodlouzit na odlvodnénou
zadost stavebnika podanou pfed jejim uplynutim (podanim zadosti se stavi béh lhaty platnosti
spole¢ného povoleni). Spole¢né povoleni je dle ustanoveni § 73 odst. 2 spravniho fadu zavazné
i pro pravni nastupce ucastniku Fizeni.

Jaroslava Kalcl
referent stavebniho Gradu

Obdrzi: . /.
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Ugastnici Fizeni (doruceni jednotlivé):
Obec Velka Losenice, IDDS: gjxbkez (stavebnik)
sidlo: Velka Losenice 360, 592 11 Velka Losenice
- prostfednictvim zastupce: BAUTIM s.r.0., IDDS: jwu697]
sidlo: Velenovského 3251/1, Praha 10-Zabéhlice, 106 00 Praha 106
doru¢ovaci adresa: Nadrazni 600/21, 591 01 Zdar nad Sazavou 1
Obec Velka Losenice, IDDS: gjxbkez
sidlo: Velka Losenice 360, 592 11 Velka Losenice
Povodi Vlitavy, statni podnik, zavod Dolni Vitava, IDDS: gg4t8hf
sidlo: Graficka 429/36, Smichov, 150 00 Praha 5
GasNet Sluzby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sidlo: Plynarenska 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno 2
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sidlo: Ceskomoravska 2510/19, 190 00 Praha 9-Liben

Dotéené organy (doruceni jednotlivé):

Méstsky ufad Zdar nad Sazavou, Odbor stavebni a tizemniho planovani (UUP)
sidlo: Zizkova 227/1, 591 01 Zdar nad Sazavou 1

Méstsky UFad Zdar nad Sazavou, Odbor Zivotniho prostiedi
sidlo: Zizkova 227/1, 591 01 Zdar nad Sazavou 1

Agentura ochrany pfirody a krajiny CR, Region. pracovisté SCHKO Zdarské vrchy, IDDS: 3hjdyhg
sidlo: Brnénska 2279/39, 591 01 Zdar nad Sazavou 1

Krajska hygienicka stanice Kraje Vysocina se sidlem v Jihlavé, IDDS: 4uuai3w
sidlo: Tyr$ova 623/3, 591 01 Zd'ar nad Sazavou 1

Obecni ufad Velka Losenice, IDDS: gjxbkez
sidlo: Velka Losenice 360, 592 11 Velka Losenice

Prilohy: )
- 1 x ovéfena projektova dokumentace pro stavebnika a pro OU (po nabyti PM rozhodnuti)
- 8titek ,,Stavba povolena“ pro stavebnika (po nabyti PM rozhodnuti)

v

Spravni poplatek, vyméfeny podle zakona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni
pozdéjSich pfedpisu, polozky 18 odst. 1 pism. f) sazebniku (s pfihlédnutim k poznamce 2) ve vysi
5000,- K¢ byl uhrazen pfevodnim pfikazem dne 24.1.2023.
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