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Pozinkovany
Ghelntk L50/50/5 [
vloZzeny pod vrata

Dilata¢ni spdara

Prizdivka ze ztraceného bedné&ni

@

(barva dle investora)

. _Fasddni penetrace napf. Baumit PremiumPrimer tl. 2 mm
— Vné&jsT omitka Porotherm TO tl. 30 mm

—Stavajict zdivo (kamenné/cihelné zdivo)

— Stévajict vnitfnT omTtka

— Tvarnice ztraceného bednéni tl. 200 mm, ZB

25—20, vypln&né betonem min. t¥. C20/25, W&.
svislé a vodorovné vyztuZe

Obvodovd konstrukce — zazdivky otvort, stdvajici obvodové zdivo (nové omftky)

—VnitfFnT omitka Porotherm Universal tl. 10 mm

@

— Tenkovrstva difuzn& otevfend fasddni omitka napP. Baumit openTop tl. 3 mm

(barva dle investora)
L Fasddni penetrace napfF. Baumit PremiumPrimer tl. 2 mm

—Vné&j$1T omitka Porotherm TO tl. 30 mm

—Stdvajict zdivo / zazdivky otvord Porotherm 44 Profi
tl. 440, 240 mm, CPP

—Vnit*fnT omitka Porotherm Universal tl. 10 mm

— Tenkovrstvd difuzn& otevfend fasaddni omitka nap?. Baumit openTop tl. 3 mm

trvale pruzny tmel
0,5% 0,056
7000000070000 /

St¥edni konstrukce

Krokev 140/200 mm
Drevény zdklop — desky tl. 25mm

Difuznf folie — plo¥nd hmotnost min. 200 g/m?2
Drev&né kontralat& 60/40 mm

Drev&né lat& 60/40 mm

Keramickd / betonovd st¥esnT tazka

Podlahov@ konstrukce

@ Betonova deska tl. 200 mm
beton min. C25/30 + 2x KARI sft 6/100/100 mm

Stdvajici betonovd podlahovd konstrukce

Soklova &ast

@_TronsporentnT uzaviraci ndtér napf. Baumit Finish

— Fasédni penetrace napf. Baumit PremiumPrimer tl. 2 mm
- Vné&j87T omitka Porotherm TO tl. 30 mm

—VnitfnT omitka Porotherm Universal tl. 10 mm

|_Silikonova omftka napt. Baumit SilikonTop tl. 1,5 mm (barva dle investora)

— Zdivo tl. 300 mm, Porotherm 30 Profi, na maltu pro tenk& spary

Legenda Sraf:

Poznamka 1):

Stavajici zdivo
— kamenné, cihelné zdivo

Keramické zdivo tl. 440 mm — Porotherm 44 Profi,
brouseny blok na maltu pro tenké& spary,
(8xdxv=440x248x249), pevnost cihly P8, pevnost
malty M10

Keramické zdivo tl. 240 mm — Porotherm 24 Profi,
brouseny blok na maltu pro tenké& spary,

($xdxv=240x372x249), pevnost cihly P10, pevnost
malty M10

Cihla pina pdlend (¥xdxv=140x290x65 mm) na MVC

Tvarnice ztraceného bedn&ni tl. 200 mm (do vysky +1,000 mm
nad +£0,000), ZB 25-20, ($xdxv=200x500x250 mm), vypln&né

betonem min. tr. C20/25, v&. svislé a vodorovné vyztuZe,
opatfeno omitkou dle investora

Beton t¥fdy pevnosti min. C 20/25 (7B vé&nec)

Beton t¥idy pevnosti min. C 25/30 (podlahovd betonova deska)
Beton t¥idy pevnosti min. C 16/20 (odvodiovacT Zlab)

Rostléd zemina

Stavajici konstrukce

Nové& navrZzené konstrukce

Stéavajici obvodové zdivo bude odbourdno po celém obvodu na vyskovou drovert +3,500 od

nové podlahy. Nasledn& bude proveden novy 7B vénec, po jeho dostatedném vytvrdnuti bude
nasledn& dovyzdéno nové &titové zdivo z CPP na maltu védpenocementovou.
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