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Legenda prekladd

Oznalent

Nazev

Znacka Potet ks

Rozméry § x d x v

a

Ocelovy nosnik

IPE 200 {100 x 4000 x 200 mm 3

Stavajicl konstrukce

Nové& navrZzené konstrukce

Novy hasicT pristroj
— praskovy, PG 6 kg s hasicT
schopnosti 21 A/113 B

Legenda mistnosti:

Cislo Nazev mistnosti Plocha | Uprava povrchu Povrchova Gprava

mistnosti m2 podlahy stén

1.01 Sklad posypového materidlu 35,62 | Betonovd podlaha Omitka vapenocementova
Celkovd uZitnd plocha 99,62 m2

Legenda Sraf:

Stévajici zdivo
— kamenné, cihelné zdivo

Keramické zdivo tl. 440 mm — Porotherm 44 Profi,
brougeny blok na maltu pro tenké& spary,
($xdxv=440x248x249), pevnost cihly P8, pevnost
malty M10

Keramické zdivo tl. 240 mm — Porotherm 24 Profi,
brouseny blok na maltu pro tenké& spary,
(3xdxv=240x372x249), pevnost cihly P10, pevnost
malty M10

Cihla plna palend (3xdxv=140x290x65 mm) na MVC

Tvarnice ztraceného bedn&n? tl. 200 mm (do vysky +1,000 mm
nad £0,000), ZB 25-20, (¥xdxv=200x500x250 mm), vypIn&né
betonem min. tr. C20/25, v&. svislé a vodorovné vyztuZe,
opatfeno omTtkou dle investora
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Poznamka 1):

Bourané konstrukce — teSeno jinou PD, nenT predmétem reSeni — bude jiZ zbourdno!
Vegkeré vnitinT konstrukce/ocelové konstrukce — bude jiZ demontov@no a odstran&no!
Nové se bude bourat vét$T otvor pro vrata a pro dvere v 1.NP.

Poznamka 2):

V pFipadé, Ze bude stdvajici podlahovd konstrukce v dobrém stavu, provede se zesilent
stavajici podlahy v tl. 200 mm — armovand betonova deska. deska musi odolat uloZenym
posypovym materialdm (ne sal).

V pripadé zjisténi poskozenT a nevyhovujiciho stavu stavajici podlahové konstrukce, bude
provedena podlaha nova.

Pozndmka 3):

Pred novymi vraty bude nové odvodfiovaci Zlab vhodny pro prejezd téZké techniky.
Poznamka 4):

StavajcT vnitfnT a vnéj87T omTitky budou odstranény, jsou v nevyhowujicim stavu.

Zdivo bude z interiéru nové opatreno vnitPFnT omitkou nap?. Porotherm Universal tl. 10 mm.
Ze strany exteriéru bude provedena nova fasdda dle investora.

Poznamka 5):

Stavajici obvodové zdivo bude odbouré@no po celém obvodu na vyskovou drovert +3,500 od
nové podlahy — bude rfeSeno v ré@mci bouracich praci viz. pozn. 1. Nasledné bude proveden
novy /B v&nec, po jeho dostatetném vytvrdnuti bude ndasledn& dovyzd&no nové &titové
zdivo z CPP na maltu vapenocementovou.

#),000 = 533,15
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