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Viypis tesarskych prvkd:

OZN. | Nazev prvku Rozme&r prvku §/v/d| Poclet| Kubaturg
1/Te KROKEV 140/200/4860 25 ks | 3,13 m3
2/Te KROKEV 140,/200/1300 1 ks| 0,04 m3
3/Te KLESTINY 80/180/4763 19 ks | 1,30 m3
4/Te | POZEDNICE 160/160,/9592 1 ks| 0,25 m3
5/Te | POZEDNICE 160,/160/10450 1 ks| 0,27 m3
Celkem: 4,99 m3
Profez 10%: 0,499 m3
Celkem: 5,489 mJ3
KROKVE 140,/200
KLESTINY 2x80/180

POZEDNICE 160/160

—DO KONSTRUKCE ZABUDOVAVAT JEN PATRICNE VYSCHLE DREVO (MAX 15% REL. VLHKOSTI)
—VESKERE REZIVO UVAZOVANO TRIDY min. C24

—REZIVO

BUDE IMPREGNOVANO PROTI HMYZU A HOUBAM, PRVKY V KONTAKTU SE ZDIVEM/

BETONEM/ OCELI BUDOU IMPREGNOVANY
—DREVENE PRVKY ULOZENE VE ZDIVU BUDOU OSAZENY NA PAS ASFALTOVE LEPENKY
—SPQOJE PRVKU BUDOU POMOCI KLASICKYCH TESARSKACH SPOJU A SVORNIKU

—REZIVO

MUSI MIT PO ZHOBLOVANI ROZMER UVEDENY NA VYKRESE

—DREVO NESMI VYKAZOVAT ZNAMKY PORUSENI VYSUSNYMI TRHLINAMI MIMO POVOLENE
NORMOVE HODNOTY

—POZEDNICE BUDE DO NADEZDIVKY KOTVENA PRES VLEPENE ZAVITOVE TYCE M16 S
VELKOFORMATOVYMI PODLOZKAMI

—PRED ZPRACOVANIM KROVU OVERIT SKUTECNOU GEOMETRII NA STAVBE

Stévajici konstrukce

Noveé navrzené konstrukce
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